
Болт колеса ВАЗ 2121-2131 Chevrolet Niva 1.7 заднего колеса (АО 
"БелЗАН") Болт М12х1,25х41

Болт колеса ВАЗ 2121-2131 переднего колеса (СО СКОСОМ) (АО 
"БелЗАН") Болт М12х1,25х38 Шпилька колеса

Болт  М 12 х 1,25
L общ. - 41 мм

Болт  М 12 х 1,5
L общ. - 38 мм

Болт колеса ВОЛГА УАЗ (прочн. 8.8) (АО "БелЗАН") М14х1,5х45 
(продажа от 20шт)

Болт колеса ГАЗ 33104 ВАЛДАЙ колеса переднего (GO) 
(М20х1,5х50)

Болт  М 14 х 1,5
L общ. - 45 мм
Прочность - 8,8

Шпилька  М 20 х 1,5
L общ. - 50 мм
Прочность - 10,9

Болт колеса ГАЗ 33104 ВАЛДАЙ колеса переднего (ПАО "ГАЗ") 
(М20х1,5х50)

Болт колеса ЗИЛ 4331 133 ПАЗ 4234 колеса заднего (GO) 
(М20х1,5х90)

Шпилька  М 20 х 1,5
L общ. - 50 мм
Прочность - 10,9

Шпилька  М 20 х 1,5
L общ. - 90 мм
Прочность - 10,9
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2121-310403919606 2121-310303919612

3151-31030081997 3310-31030082113

3310-31030082114 130-3104050-11 2102



Болт колеса ЗИЛ 4331 колеса переднего ЛЕВАЯ резьба (РААЗ 
г.Рославль) (М20х1,5х55)

Болт колеса ЗИЛ 4331 колеса переднего ПРАВАЯ резьба (РААЗ 
г.Рославль) (М20х1,5х55)

Шпилька  М 20 х 1,5
L общ. - 55 мм
Прочность - 10,9

Шпилька  М 20 х 1,5
L общ. - 55 мм
Прочность - 10,9

Болт колеса ЗИЛ 5301 БЫЧОК колеса заднего (GO) (М18х1,5х70) Болт колеса ЗИЛ 5301 БЫЧОК колеса переднего (GO) 
(М18х1,5х58)

L полный - 70 мм
L резьба М 18 х 1,5

L полный - 58 мм
L резьба М 18 х 1,5

Болт колеса КАМАЗ 53215 65115 НЕФАЗ заднего М22х1.5х95 
(шлицевой) (GO) (посадка 25,5мм)

Болт колеса КАМАЗ 6520 М22х1,5х105 ступицы задней тефлон. 
(прочн. 10.9) (QCAP) ПРЕМИУМ

Болт М 22 х 1,5 
L общ. - 95 мм
Посадка 25,5 мм

Шпилька  М 22 х 1,5
L общ. - 105 мм
Прочность - 10,9
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130-3103070-102123 130-3103070-202122

5301-31040192101 5301-31030182121

53205-3104071 16392 6520-3104071 (QCAP)20751



Болт колеса КАМАЗ ЕВРО 6520 М22х1,5х85 ступицы передней 
тефлон. (прочн. 10.9) (QCAP) ПРЕМИУМ

Болт колеса КАМАЗ ЕВРО М22х1,5х95 ступицы задней тефлон. 
(прочн. 10.9) (QCAP) ПРЕМИУМ

Шпилька  М 22 х 1,5
L общ. - 85 мм
Прочность - 10,9

Шпилька  М 22 х 1,5
L общ. - 95 мм
Прочность - 10,9

Болт колеса КРАЗ ЕВРО заднего М22х1,5х97 (посадка 24мм) (GO) 
(АНОДИРОВАН)

Болт колеса КРАЗ ЕВРО заднего М22х1,5х97 (посадка 24мм) (GO) 
(ОЦИНКОВАН)

Шпилька  М 20 х 1,5
L общ. - 97 мм
Посадка 24 мм
Прочность - 10,9

Шпилька  М 22 х 1,5
L общ. - 97 мм
Прочность - 10,9
Посадка 24 мм

Болт колеса ЛИАЗ 5356 КАВЗ ПАЗ 4230 (КААЗ) колеса заднего 
(GO) (Болт М20х1,5х105) (224.3103008)

Болт колеса ЛИАЗ 5356 КАВЗ ПАЗ 4230 (КААЗ) колеса переднего 
(GO) (Болт М20х1,5)

Болт  М 20 х 1,5
L общ. - 105 мм
Прочность - 10,9

Шпилька  М 20 х 1,5
L общ. - 94 мм
Прочность - 10,9
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53205-3103071 (QCAP)20750 53205-3104071 (QCAP)20752

6510-3104008 14405 6510-3104008 785

22.3104050 2108 5256-31030082125



Болт колеса МАЗ ЕВРО колеса заднего (М22х1,5х105,0) длинный 
(GO)

Болт колеса МАЗ ЕВРО КРАЗ 6510 КАМАЗ М22х1,5х83 крепления 
короны (прочн. 10.9) (GO) (54321-3104051)

Шпилька М 22 х 1,5
L  - 105/117 мм

Болт М 22 х 1,5
L общ. - 83 мм 
Прочность - 10,9

Болт колеса МАЗ ЕВРО КРАЗ 6510 КАМАЗ М22х1,5х83 крепления 
короны С ГАЙКОЙ (прочн. 10.9) (GO) Болт колеса МТЗ ЮМЗ колеса заднего (ДЭК) С ГАЙКОМ (М22х1,5)

Болт М 22 х 1,5
L общ. - 83 мм
Ключ 32 мм
Прочность - 10,9

Шпилька М 22 х 1,5
L - 73 мм

Болт колеса Т 150 с левой резьбой (GO) Болт колеса Т 150 с правой резьбой (GO)

Шпилька  М 20 х 1,5 М 20 х 1,5
L общ. - 120 мм 
Прочность - 10,9

Шпилька  М 20 х 1,5 М 20 х 1,5
L общ. - 120 мм 
Прочность - 10,9
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54321-310405016393 5336-310405016780

5336-3104050 18862 40-31040212109

150.39.1291999 150.39.1282000



Вкладыш пальца реактивной штанги КАМАЗ внутренний 
(ПОРОШКОВЫЙ) (ДЗПМ) широкий

Вкладыш пальца реактивной штанги КАМАЗ внутренний (СТАЛЬ) 
(GO) широкий

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Вкладыш пальца реактивной штанги КАМАЗ наружный (СТАЛЬ) 
(GO) узкий

Вкладыш пальца реактивной штанги КАМАЗ наружный 
(ШТАМПОВКА УЗКИЙ С ОТВЕРСТИЯМИ)

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Материал - листовая конструкционная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.

Вкладыш пальца реактивной штанги КРАЗ внутренний (СТАЛЬ) 
без лыски (GO)

Вкладыш пальца реактивной штанги КРАЗ наружный (СТАЛЬ) с 
лыской (GO)

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.
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5511-29190342605 5511-291903418853

5511-291904018854 5511-291904015405

251-291903415744 251-2919036 15769



Вкладыш пальца реактивной штанги УРАЛ верхний 
(ПОРОШКОВЫЙ) (ДЗПМ) широкий (4320-0-2919020-70) Вкладыш пальца реактивной штанги УРАЛ верхний (СТАЛЬ) (GO)

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 

Вкладыш пальца реактивной штанги УРАЛ нижний 
(ПОРОШКОВЫЙ) (ДЗПМ) узкий Вкладыш пальца реактивной штанги УРАЛ нижний (СТАЛЬ) (GO)

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Вкладыш пальца рулевого ГАЗ 33081 САДКО 3309 (Øнар. 28мм) 
(GO) продольной тяги Вкладыш пальца рулевого ГАЗ 53 (ПОРОШКОВЫЙ) (ДЗПМ)

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.
dнар. 28мм

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.
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375-2919020-209847 375-2919020-2017025

375-29190299848 375-291902917026

51-30030239830 53А-300306716580



Вкладыш пальца рулевого ГАЗ 53 (СТАЛЬ) (GO) Вкладыш пальца рулевого ГАЗ 53 3307 Сухарь пальца рулевого 
(КОЛОКОЛЬЧИК) (GO)

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Материал - листовая конструкционная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.

Вкладыш пальца рулевого ЗИЛ 130 4331 ГАЗ 66 ПАЗ верхний 
(ПОРОШКОВЫЙ) поперечной тяги (ДЗПМ)

Вкладыш пальца рулевого ЗИЛ 130 4331 ГАЗ 66 ПАЗ верхний 
(СТАЛЬ) (GO) поперечной тяги

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Вкладыш пальца рулевого ЗИЛ 130 ГАЗ 66 нижний 
(ПОРОШКОВЫЙ) поперечной тяги (ДЗПМ)

Вкладыш пальца рулевого ЗИЛ 130 ГАЗ 66 нижний (СТАЛЬ) 
поперечной тяги (GO)

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.
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53А-30030672595 52-30030669832

130-30030662597 130-300306615504

130-3003067-А2599 130-3003067-А15851



Вкладыш пальца рулевого ЗИЛ 130 продольной тяги (БЕЗ 
ОТВЕРСТИЯ) ПОРОШОК (ДЗПМ)

Вкладыш пальца рулевого ЗИЛ 130 продольной тяги (С 
ОТВЕРСТИЕМ) ПОРОШОК (ДЗПМ)

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Вкладыш пальца рулевого ЗИЛ 4331 5301 БЫЧОК ПАЗ нижний 
(GO) (ШТАМПОВКА)

Вкладыш пальца рулевого КАМАЗ верхний (ПОРОШКОВЫЙ) 
широкий (ДЗПМ)

Материал - листовая конструкционная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
d - 45мм

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Вкладыш пальца рулевого КАМАЗ верхний (СТАЛЬ) (GO) Вкладыш пальца рулевого КАМАЗ верхний и нижний (СТАЛЬ) (GO)

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.
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130-3003022-012600 130-3003022-01 ОТВЕРСТИЕ2601

4331-34140222598 5320-3414066 2603

5320-341406615262 5320-3414066/672602



Вкладыш пальца рулевого КАМАЗ нижний (ПОРОШКОВЫЙ) узкий 
(ДЗПМ) Вкладыш пальца рулевого КАМАЗ нижний (СТАЛЬ) (GO)

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Вкладыш пальца рулевого КРАЗ 260 6505 верхний 
(ПОРОШКОВЫЙ) (ДЗПМ) широкий

Вкладыш пальца рулевого КРАЗ 260 6505 нижний 
(ПОРОШКОВЫЙ) (ДЗПМ) узкий

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Вкладыш пальца рулевого КРАЗ 260 6505 узкий (СТАЛЬ) (GO) Вкладыш пальца рулевого КРАЗ 260 6505 широкий (СТАЛЬ) (GO)

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.
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5320-34140672604 5320-341406715263

260-34140202608 260-34140222607

260-3414022-1215364 6505-3414020 15363



Вкладыш пальца рулевого КРАЗ МАЗ (ПОРОШКОВЫЙ) (ДЗПМ) 
ПРАВЫЙ прольной тяги малый (200-3003066)

Вкладыш пальца рулевого КРАЗ МАЗ (ПОРОШОКОВЫЙ) (ДЗПМ) 
ЛЕВЫЙ продольной тяги "бочонок" (200-3003067)

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Вкладыш пальца рулевого ЛАЗ 695 ПАЗ 672 ЛЗА КАЗ продольной 
тяги (диам. 39мм) ПОРОШОК (БПМИ)

Вкладыш пальца рулевого ЛАЗ 699 МАЗ 500 КРАЗ 250 256 
ПОРОШОК (БПМИ)

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Вкладыш пальца рулевого ЛИАЗ 677 5256 ЛАЗ верхний ПОРОШОК 
(ДЗПМ) широкий

Вкладыш пальца рулевого ЛИАЗ 677 5256 ЛАЗ нижний ПОРОШОК 
(ДЗПМ) узкий

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.
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500-3003066 9838 500-30030679837

120-300302214813 500А-30030229836

677-30030662609 677-30030672610



Вкладыш пальца рулевого ЛИАЗ 677 5256 ЛАЗ ПОРОШОК (БПМИ) 
(КОМПЛЕКТ 2шт на один палец)

Вкладыш пальца рулевого ЛИАЗ ЛАЗ 699 продольной тяги (диам. 
45мм) ПОРОШОК (БПМИ)

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Вкладыш пальца рулевого ЛИАЗ МАЗ 5256 677 Лайнер ЛАЗ 
продольной тяги (диам. 35мм) ПОРОШОК (БПМИ)

Вкладыш пальца рулевого МАЗ 4370 ЗУБРЕНОК верхний 
(ПОРОШКОВЫЙ) широкий (ДЗПМ)

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.

Вкладыш пальца рулевого МАЗ 4370 ЗУБРЕНОК верхний (СТАЛЬ) 
(GO) широкий Вкладыш пальца рулевого МАЗ верхний (ПОРОШКОВЫЙ) (ДЗПМ)

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Материал изготовления вкладыша - металлический порошок.
Благодаря структурным особенностям порошковой металлургии
лучше переносят циклические перепады температур и напряжений деформации.
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677-3003066/674575 127-30030229851

120-30030229853 4370-30030669844

4370-300306612354 64227-30030669840



Вкладыш пальца рулевого МАЗ верхний (СТАЛЬ) Вкладыш тяги 
рулевой 64227-3003066-01

Вкладыш пальца рулевого МАЗ нижний (СТАЛЬ) (GO) Вкладыш 
тяги рулевой 64227-3003067-01

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.
d, мм   40     D, мм    50     B, мм    8

Вкладыш пальца рулевого МТЗ Т 40 ЮМЗ верхний (спецпластик 
СИНИЙ) (ЛЮКС) (GO)

Вкладыш пальца рулевого МТЗ Т 40 ЮМЗ нижний (спецпластик 
ЧЕРНЫЙ) (ЛЮКС) (GO) А35.32.008

Материтал - спецпластик.
Обеспечивает амортизацию и необходимую передачу усилий,
предохраняя детали от критических нагрузок 
при эксплуатации в сложных условиях.

Материтал - спецпластик.
Обеспечивает амортизацию и необходимую передачу усилий,
предохраняя детали от критических нагрузок 
при эксплуатации в сложных условиях.
ТУ У 6 00152135.028-96

Вкладыш пальца рулевого УРАЛ верхний (СТАЛЬ) (GO) Вкладыш пальца рулевого УРАЛ нижний (СТАЛЬ) (GO)

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.

Материал Сталь 20 Х — конструкционная легированная сталь.
В результате упрочняющей обработки приобретает высокую 
прочность при одновременном сохранении достаточной пластичности.
Высокая жесткость, обеспечивающая минимальную 
деформацию при эксплуатации.
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5336-300306615797 5336-300306715798

А35.32.00720702 1220-300302820703

375-3003058-109834 375-3003059 9835



Втулка рессоры Dong Feng 1032 1044 (16х28х44) Втулка рессоры HYUNDAI HD65,72,78 KIA рессоры передней 
(SPEEDMATE, Korea) Сайлентблок

L - 44 мм
Dвнутр -16мм
Dнар - 28мм

Hyundai HD35/HD75 98-/Kia Mighty 00-03
D внутр. - 16mm
D наруж. - 44mm

Втулка рессоры БОГДАН ISUZU (D16мм) половинка (Украина 
ПРЕМИУМ) Сайлентблок

Втулка рессоры БОГДАН ISUZU (D18мм) большой (Украина 
ПРЕМИУМ) Сайлентблок

L - 44мм
Dвнутр. - 16мм
Dнар. - 40мм

L - 82 мм
Dвнутр. - 18 мм
Dнар. - 42 мм

Втулка рессоры ВАЛДАЙ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС (83х41х17) 
пер.рессоры (сайлентблок) (ЦЕЛЬНЫЙ) (Урал ПТБ)

Втулка рессоры ВАЛДАЙ передняя рессора 
(86х41,5х16)(ПОЛИУРЕТАН) (Завод «Липецк-Полиуретан» 
г.Липецк)

83мм - длина
41мм - толщина
17мм - внутренний диаметр

L - 86мм
D1 (наружный) - 41,5мм
D2 (наружный с ЮБКОЙ) - 47мм
D3 (внутренний, втулки) - 16мм
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 29QAF-012871009 54148-5H05018025

897184699116873 897081586016872

33104-29020272967 33104-29020272966



Втулка рессоры ВОЛГА (38х70х16) сайлентблок лепестковый 
(ПОЛИЭДР) (вместо двух втулок 13-2912028)

Втулка рессоры ВОЛГА (г.Саранск) (смотри 19345) (продажа от 
12шт)

L - 70 мм
D внутрений - 16 мм
D наружный - 38 мм

L - 40 мм
D внутрений - 13,5 мм
D наружный -  35 мм

Втулка рессоры ВОЛГА (СИЛИКОН прозрачный) (GO) (смотри 
19345) (продажа от 12шт)

Втулка рессоры ВОЛГА (СИЛИКОН цветной) (GO) (смотри 19345) 
(продажа от 12шт)

Диапавзон работы от −60 °C до +95 °C.
Эксплуатация при повышенной влажности.
Способности увеличивать или уменьшать адгезию.
Устойчива к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Простота монтажа.

Диапавзон работы от −60 °C до +95 °C.
Эксплуатация при повышенной влажности.
Способности увеличивать или уменьшать адгезию.
Устойчива к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Простота монтажа.

Втулка рессоры ГАЗЕЛЬ (СИЛИКОН темный) (GO) (с метал. 
втулкой внутри)

Втулка рессоры ГАЗЕЛЬ ГАЗель Next (Ярославль) сайлентблок 
(смотри 18951)

Диапавзон работы от −60 °C до +95 °C.
Эксплуатация при повышенной влажности.
Способности увеличивать или уменьшать адгезию.
Устойчива к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Простота монтажа.

L - 84 мм
D внутрений - 17 мм
D наружный -  55 мм
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3111-2912027 (16)19345 13-29120282944

13-29120282940 13-29120282941

3302-29020272951 3302-29020272955



Втулка рессоры ЗИЛ 5301 БЫЧОК (СКОШЕНА ПОСАДКА для 
легкой установки) (GO)

Втулка рессоры ЗИЛ 5301 БЫЧОК (УНИВЕРСАЛЬНАЯ) усиленая 
(ООО "КОМПАНИЯ АВТОКОМПЛЕКТ")

L - 43 мм
D внутрений - 25 мм
D наружный -  46 мм

L - 43 мм
D внутрений - 20,5 мм
D наружный -  46 мм

Втулка рессоры ЗИЛ 5301 БЫЧОК усиленная с металом внутри 
гладкий (ПОЛИЭДР) ТРОЙНОЙ РЕСУРС

Втулка рессоры ЗИЛ 5301 БЫЧОК усиленная с металом внутри 
лепестковый (ПОЛИЭДР) ТРОЙНОЙ РЕСУРС

Высокое качество детали
усиленная с металом внутри

5301-2912490-20
патент "ПОЛИЭДР"

Втулка рессоры Москвич (СИЛИКОН молочный) (УЛУЧШЕННАЯ 
СМЕСЬ) (GO)

Втулка рессоры Москвич (СИЛИКОН прозрачный) (УЛУЧШЕННАЯ 
СМЕСЬ) (GO)

Диапавзон работы от −60 °C до +95 °C.
Эксплуатация при повышенной влажности.
Способности увеличивать или уменьшать адгезию.
Устойчива к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Простота монтажа.

Диапавзон работы от −60 °C до +95 °C.
Эксплуатация при повышенной влажности.
Способности увеличивать или уменьшать адгезию.
Устойчива к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Простота монтажа.
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5301-2912490-102980 5301-2912490-058224

5301-290249017341 5301-2902490-0117342

408-2912028-012946 408-2912028-0216353



Втулка рессоры ТАТА ЭТАЛОН задней (ЛАТУНЬ) (GO) Втулка рессоры ТАТА ЭТАЛОН задней (ТАТА ОРИГИНАЛ)

D внутрений - 22 мм
D наружный -  27.1 мм
L - 66мм

D внутрений - 22 мм
D наружный -  27.1 мм
L - 61мм

Втулка рессоры ТАТА ЭТАЛОН задней 22х27,1х66 (Oilless Bearing) 
(БРОНЗА) Втулка рессоры ТАТА ЭТАЛОН передней (ЛАТУНЬ) (GO)

D внутрений - 22 мм
D наружный -  27.1 мм
L - 66мм

D внутрений - 20 мм
D наружный -  25.1 мм
L - 61мм

Втулка рессоры ТАТА ЭТАЛОН передней (ТАТА ОРИГИНАЛ) Втулка рессоры ТАТА ЭТАЛОН передней 20х25,1х66 (Oilless 
Bearing) (БРОНЗА)

D внутрений - 20 мм
D наружный -  25.1 мм
L - 61мм

D внутрений - 20 мм
D наружный -  25.1 мм
L - 66мм
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264032403401(ЛАТУНЬ)447 264032403401448

26403240340120350 265132403401450

265132403401451 26513240340120351



Втулка рессоры УАЗ (GO) резиновая Втулка рессоры УАЗ (СИЛИКОН молочный) (УЛУЧШЕННАЯ 
СМЕСЬ) (GO)

L - 40 мм
D внутрений - 19 мм
D наружный -  41 мм

Диапавзон работы от −60 °C до +95 °C.
Эксплуатация при повышенной влажности.
Способности увеличивать или уменьшать адгезию.
Устойчива к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Простота монтажа.

Втулка ушка рессоры FAW 1051 1061 задней ФАВ (КАПРОЛОН) 
(FAW ОРИГИНАЛ)

Втулка ушка рессоры FAW 1051 1061 передней ФАВ (КАПРОЛОН) 
(FAW ОРИГИНАЛ)

L - 75мм
D внутрений - 30 мм
D наружный - 37 мм

L - 72мм
D внутрений - 26 мм
D наружный - 31 мм

Втулка ушка рессоры FOTON 1043 1046 16х29 h39 (СО ВТУЛКОЙ) 
(ОРИГИНАЛ)

Втулка ушка рессоры FOTON 1049 22х40 h38 (СО ВТУЛКОЙ) 
(ОРИГИНАЛ)

16мм - внутренний диаметр
29мм - наружный диаметр
39мм - высота

11066295000161 - втулка метал
22мм - внутренний диаметр
40мм - наружный диаметр
38мм - высота
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469-2902028 2947 469-29020282950

1051-2902471-3H01588 1051-2902471-3H01589

1172226277774EO1008 11046292000031011



Втулка ушка рессоры ГАЗ 4301 передней (GO) Втулка ушка рессоры ГАЗ 51 52 передней и задней (АвтоГАЗ) 
(СМОТРИ 6446)

L - 75 мм
D внутрений - 30 мм
D наружный - 48 мм

L - 63мм
D внутрений - 24 мм
D наружный -  31 мм

Втулка ушка рессоры ЗИЛ 130 ГАЗ 4301 задней, прицеп СЗАП 
НЕФАЗ (GO)

Втулка ушка рессоры ЗИЛ 130 ГАЗ 4301 задней, прицеп СЗАП 
НЕФАЗ (АМО ЗИЛ)

L - 74 мм
D внутрений - 40 мм
D наружный -  48,2 мм

L - 74 мм
D внутрений - 40 мм
D наружный -  48,2 мм

Втулка ушка рессоры ЗИЛ 130 передней (АМО ЗИЛ) Втулка ушка рессоры ЗИЛ 4331 передней (GO)

L - 70 мм
D внутрений - 30 мм
D наружный -  38 мм

L - 65 мм
D внутрений - 30 мм
D наружный -  38 мм
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4301-290202814789 51-29020282972

130-2912028-А 2970 130-2912028-А8347

130-2902028-А2973 4331-2902028 (GO)2974



Втулка ушка рессоры ЗИЛ 5301 БЫЧОК (МЕТАЛ) передней 
рессоры Втулка ушка рессоры КАМАЗ передней (СТАЛЬНАЯ) (GO)

L - 95 мм
Dвнутр. - 20 мм

L - 74 мм
D внутрений - 40 мм
D наружный -  48,2 мм

Втулка ушка рессоры МАЗ 500 задней, прицеп НЕФАЗ (GO) (60х50 
h87) Втулка ушка рессоры МАЗ 500 передней рессоры (GO) (41х32 h89)

L - 87 мм
D внутрений - 50 мм
D наружный - 60 мм

L - 89мм
D внутрений - 32 мм
D наружный -  41 мм

Втулка ушка рессоры прицепа ЗИЛ ГКБ 83418 (для пальца 
диаметром 30мм) (АМО ЗИЛ)

Втулка ушка рессоры УРАЛ передней рессоры (GO) (32мм внутр. 
диаметр)

D внутрений - 30 мм D внутрений - 32 мм
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5301-29024912975 5320-2902028 15581

200-291202812071 200-29020282979

83418-290202819253 4320-290202816796



Втулка шкворня БЕЛАЗ (ВЫСОКАЯ) (ЛАТУНЬ) (GO) Втулка шкворня БЕЛАЗ (НИЗКАЯ) (ЛАТУНЬ) (GO)

H высота - 90мм 
D1 наруж. - 90мм 
D2 внутрен. - 79,5мм

H высота - 79мм 
D1 наруж. - 90мм 
D2 внутрен. - 79,5мм

Втулка шкворня БОГДАН ISUZU (БИМЕТАЛЛ ЛАТУНЬ Л90 + 
СТАЛЬ) (ISUZU)

Втулка шкворня ГАЗ 33104 ВАЛДАЙ 4301 (Латунь Л90) (ПАО "ГАЗ") 
(БЕЗ ОТВЕРСТИЯ)

Материал детали - БИМЕТАЛЛ ЛАТУНЬ Л90 + СТАЛЬ Материал детали - латунь Л90
h - 42 мм

Втулка шкворня ГАЗ 33104 ВАЛДАЙ 4301 (Латунь Л90) (ПАО "ГАЗ") 
(БЕЗ ОТВЕРСТИЯ)

Втулка шкворня ГАЗ 33104 ВАЛДАЙ 4301 (Латунь Л90) (ПАО "ГАЗ") 
(С ОТВЕРСТИЕМ)

Материал детали - латунь Л90. Материал детали - латунь Л90.
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548-300101716377 548-300101616376

8980867250 50 33104-30010163003

4301-3001016 (безОТВЕРС)17519 4301-30010163004



Втулка шкворня ГАЗ 52 (ЛАТУНЬ Л90) (АвтоГАЗ) Втулка шкворня ГАЗ 53 3307 (Латунь Л90) (ОРИГИНАЛ ЧАО 
"ЛЗТД" Лозовая)

Материал детали - латунь Л90. Материал детали - латунь Л90
D внутр. - 30,00 мм
D наруж. - 33,00 мм

Втулка шкворня ГАЗ 53 3307 (Латунь Л90) (ПАО "ГАЗ") Втулка шкворня ГАЗЕЛЬ (Латунь Л70) (ОРИГИНАЛ ЧАО "ЛЗТД" 
Лозовая)

Материал детали - латунь Л90
D внутр. - 30,00 мм
D наруж. - 33,00 мм

Материал детали - латунь Л70.
H - 41,9 мм

Втулка шкворня ГАЗЕЛЬ (Латунь Л90) (ПАО "ГАЗ") Втулка шкворня ЗИЛ 5301 БЫЧОК (d30мм h30) стандартная 
подвеска (Латунь Л90) (АМО ЗИЛ)

Материал детали - латунь Л90.
H - 41,9 мм

Материал детали - латунь Л90.
H - 30 мм
D внутр. - 30 мм
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51-3001016-А13005 53А-30010167629

53А-30010163006 3302-300101622810

3302-30010163002 5301-30010163010



Втулка шкворня ЗИЛ 5301 БЫЧОК (d38мм h40) усиленная 
подвеска (Латунь Л90) (АМО ЗИЛ)

Втулка шкворня ЗИЛ ПАЗ (Латунь Л55) (ТС) (смотри карточку 3000 
и 3008)

Материал детали - латунь Л90
H - 40 мм
D внутр. - 38,00 мм

Материал детали - латунь Л55.
H - 52 мм
D внутр.- 38 мм
D наруж. - 41 мм

Втулка шкворня ЗИЛ ПАЗ (Латунь Л70) (ОРИГИНАЛ ЧАО "ЛЗТД" 
Лозовая)

Втулка шкворня ЗИЛ ПАЗ (Латунь Л90) (ОРИГИНАЛ) (ВЫСОКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ЛАТУНИ)

Материал детали - латунь Л70.
H - 52 мм
D внутр.- 38 мм
D наруж. - 41 мм

Материал детали - латунь Л90.
H - 52 мм
D внутр.- 38 мм
D наруж. - 41 мм

Втулка шкворня КАМАЗ ЕВРО 2 распорная (GO) Втулка шкворня КАМАЗ ЕВРО распорная (БЕЛАЯ) (ЭЛЕМЕНТ)

L - 71 мм
D внутр. - 40 мм
D наруж. - 50 мм

h - 10,5 мм
D внутр. - 45,5 мм
D наруж. - 51 мм
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5301-3001016-203011 120-30010163009

120-30010163000 120-3001016 3008

6520-300102617279 53205-300101717088



Втулка шкворня КАМАЗ ЕВРО распорная >PA< (ЧЕРНАЯ) 
(полиамид) (РП GF30)

Втулка шкворня КАМАЗ ПАЗ ЗИЛ 4331 (Латунь Л90) (ОРИГИНАЛ 
ЧАО "ЛЗТД" Лозовая)

Материал детали - полиамид.
(РП GF30)

Материал детали - латунь Л90.

Втулка шкворня КРАЗ (МЕДНАЯ) Втулка шкворня ЛАЗ 5252 ЛИАЗ 677 ИКАРУС (ЦЕЛЬНАЯ) 
(ЛАТУНЬ) (GO)

Материал детали - латунь. H - 58,5 мм
D внутр.  - 49 мм
D наруж. - 53 мм

Втулка шкворня ЛИАЗ 5256 ЛАЗ 4207 (КАНАШ д.Кармамеи) Втулка 
поворотного кулака

Втулка шкворня ЛИАЗ 5256 ЛАЗ 4207 распорная (СТАЛЬНАЯ) 
(КАНАШ д.Кармамеи)

Материал детали - латунь Л90 H - 95 мм
D внутр. - 62,00 мм
D наруж. - 75,00 мм
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53205-300101710038 5320-3001016 3013

200-30010163014 677-3001016 3015

5256-30010166247 5256-30010277974



Втулка шкворня МАЗ 54328 5433 (ВЫСОКАЯ) (ЛАТУНЬ) (GO) Втулка шкворня МАЗ распорная (СТАЛЬНАЯ) (GO)

Материал детали - латунь.
H - 68,5 мм
D внутр. - 50 мм
D наруж. - 58 мм

L - 64,5 мм
D внутр. - 39 мм
D наруж. - 50 мм

Втулка шкворня ТАТА ЭТАЛОН (ЛАТУНЬ Л90) (GO) Втулка шкворня ТАТА ЭТАЛОН (ТАТА ОРИГИНАЛ)

ЛАТУНЬ Л90
D наружный - 35 мм
D внутрений - 30 мм
L - 43 мм

D наружный - 35 мм
D внутрений - 30 мм
L - 43 мм

Гайка колеса БОГДАН ISUZU внутренняя (М22х1,5) (Турция) Гайка 
стремянки ЗИЛ КАМАЗ

Гайка колеса ВАЗ 2121 ОКА конус (АО "БелЗАН") Гайка М12х1,25 
H17 S19 (продажа от 10шт)

М 22 х 1,5 М 12 х 1,25 
h - 17 мм
S ключ - 19 мм
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500А-3001017-0415587 500-3001026 12263

264033203402455 264033203402454

0911105220 58 2121-310104019533



Гайка колеса ГАЗ 2410 ВОЛГА УАЗ литой диск (ХРОМ) ключ 19 
(М14х1,5х35) (АО "БелЗАН")

Гайка колеса ГАЗ 3302 ЗИЛ 5301 БЫЧОК М18х1,5х40 S27 тефлон 
(прочн. 10.9) (QCAP)

М 14 х 1,5
закрытого типа 
h - 35 мм
S ключ - 19 мм

М 18 х 1,5 
h - 40 мм
S ключ - 27 мм

Гайка колеса ГАЗ 33104 ЗИЛ 4331 МАЗ 4370 ПАЗ (М20х1,5) (ПАО 
"ГАЗ") НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Гайка колеса ГАЗ 33104 ЗИЛ 4331 МАЗ 4370 ПАЗ (М20х1,5) (прочн. 
8.8) (РААЗ г.Рославль)

М 20 х 1,5 
h - 29 мм
S ключ - 30 мм

М 20 х 1,5 
h - 29 мм
S ключ - 30 мм

Гайка колеса ГАЗ 33104 ЗИЛ 4331 МАЗ 4370 ПАЗ (М20х1,5) (ТС) Гайка колеса ГАЗ 33104 ЗИЛ 4331 МАЗ 4370 ПАЗ (М20х1,5) 
(ФОСФАТИРОВАНАЯ) (ТС)

М 20 х 1,5 
h - 32 мм

М 20 х 1,5
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24-310104010578 459-565171516963

4595651-7163222 459-56517163223

459-56517163220 459-56517163221



Гайка колеса ГАЗ 33104 ЗИЛ 4331 МАЗ 4370 ПАЗ (М20х1,5) (ЦИНК) 
(ДЭК) (смотри 18130)

Гайка колеса ГАЗ 4301 ГАЗон Next КАМАЗ ЕВРО МАЗ ЛИАЗ 5256 
ПАЗ (М22х1,5) (ПАО "ГАЗ")

М 20 х 1,5 М 22 х 1,5

Гайка колеса ГАЗ 4301 КАМАЗ ЕВРО МАЗ ЛИАЗ 5256 ПАЗ 
(М22х1,5 h27 SW32) тефлон. (QCAP) ПРЕМИУМ

Гайка колеса ГАЗ 4301 КАМАЗ ЕВРО МАЗ ЛИАЗ 5256 ПАЗ 
(М22х1,5 h34 SW33) тефлон. (QCAP) ПРЕМИУМ

М 22 х 1,5 
h - 27 мм
S ключ - 32 мм

М 22 х 1,5 
h - 34 мм
S ключ - 33 мм

Гайка колеса ГАЗ 4301 КАМАЗ ЕВРО МАЗ ЛИАЗ 5256 ПАЗ 
(М22х1,5) (ЖЕЛТАЯ) (ТС)

Гайка колеса ГАЗ 4301 КАМАЗ ЕВРО МАЗ ЛИАЗ 5256 ПАЗ 
(М22х1,5) (ЦВЕТ-ЦИНК) (ТС)

М 22 х 1,5 М 22 х 1,5 
h - 32мм
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459-565171614388 4301-31010343218

5425-3101040 (QCAP)20754 93865-3104038 (QCAP)20755

5425-3101040 (ТС)(ЖЕЛ)3215 5425-3101040 (ТС)(ЦИНК)3217



Гайка колеса ГАЗ 4301 КАМАЗ ЕВРО МАЗ ЛИАЗ 5256 ПАЗ 
(М22х1,5) (ЦИНК) (ДЭК)

Гайка колеса ГАЗ 4301 КАМАЗ МАЗ ЕВРО (М22х1,5 h33мм S32) 
(ЖЕЛТАЯ) (ДЭК)

М 22 х 1,5 М 22 х 1,5 
h - 33 мм
S ключ - 32 мм

Гайка колеса ГАЗ 53 3307 3309 ЗИЛ 4331 УРАЛ внутренняя 
М20х1,5х16 S30 (прочн. 5.8) (ХМЗ)

Гайка колеса ГАЗ 53 3307 3309 ЗИЛ 4331 УРАЛ внутренняя 
М20х1,5х16 S30 (прочн. 8.8) (АРЗАМАС)

М 20 х 1,5 
h - 16 
S ключ - 30

М 20 х 1,5 
h - 16 мм
S ключ - 30 мм

Гайка колеса ГАЗ 53 ЗИЛ 130 УРАЛ (ЛЕВАЯ) переднего колеса 
(М20х1,5LH h22 S38) (ТЕФЛОН) (ДЭК)

Гайка колеса ГАЗ 53 ЗИЛ 130 УРАЛ (ЛЕВАЯ) переднего колеса 
(М20х1,5LH-6H S38) (ПАО "ГАЗ")

М 20 х 1,5 
h - 22 мм
S ключ - 38 мм

М 20 х 1,5 
S ключ - 38 мм

27

5425-3101040 3117 93865-31040383116

4595531-068 3209 250640-П818133

250713-П29 S383224 250713-П29 S3819806



Гайка колеса ГАЗ 53 ЗИЛ 130 УРАЛ (ПРАВАЯ) переднего колеса 
(М20х1,5 h22 S38) (ТЕФЛОН) (ДЭК)

Гайка колеса ГАЗ 53 ЗИЛ 130 УРАЛ (ПРАВАЯ) переднего колеса 
(М20х1,5-6H S38) (ПАО "ГАЗ")

М 20 х 1,5 
h - 22 мм
S ключ - 38 мм

М 20 х 1,5 
S ключ - 38 мм

Гайка колеса ГАЗ 53 ЗИЛ УРАЛ усилен. (ЛЕВАЯ) переднего колеса 
(М20х1,5LH h26 S41) (QCAP ПРЕМИУМ)

Гайка колеса ГАЗ 53 ЗИЛ УРАЛ усилен. (ПРАВАЯ) переднего 
колеса (М20х1,5LH h26 S41) (QCAP ПРЕМИУМ)

М 20 х 1,5 
h - 26 
S ключ - 41

М 20 х 1,5 
h - 26 мм
S ключ - 41 мм

Гайка колеса ГАЗЕЛЬ ЗИЛ 5301 БЫЧОК (М18х1,5 h24 S27) 
(упаковка 10шт) (Красная Этна)

Гайка колеса ГАЗЕЛЬ ЗИЛ 5301 БЫЧОК (М18х1,5 h24 S27) 
(упаковка 10шт) (ПАО "ГАЗ")

М 18 х 1,5 
h - 26 мм
S ключ - 27 мм

М 18 х 1,5 
h - 26 мм
S ключ - 27 мм
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250712-П29 S383225 250712-П29 S3819807

250713-П29 S41 19949 250712-П29 S41 19950

3302-310103421649 3302-310103421650



Гайка колеса ГАЗЕЛЬ ЗИЛ 5301 БЫЧОК (М18х1,5х24 S27) 
(3302-3101034) (РААЗ г.Рославль)

Гайка колеса ГАЗЕЛЬ ЗИЛ 5301 БЫЧОК (М18х1,5х24 S27) 
(3302-3101034) (ТС)

М 18 х 1,5 
h - 26 мм
S ключ - 27 мм

М 18 х 1,5 
h - 26 мм
S ключ - 27 мм

Гайка колеса заднего ГАЗ 53 ЗИЛ 130 резьба левая 
(АНОДИРОВАНА) (ДЭК) Гайка футорки левая

Гайка колеса заднего ГАЗ 53 ЗИЛ 130 резьба левая (ПАО "ГАЗ") 
Гайка футорки

М 30 х 1,5 
S ключ - 38 мм

М 30 х 1,5 
S ключ - 38 мм

Гайка колеса заднего ГАЗ 53 ЗИЛ 130 резьба правая 
(ГАЛЬВАНИКА) (ДЭК) Гайка футорки правая

Гайка колеса заднего ГАЗ 53 ЗИЛ 130 резьба правая (ДЭК люкс) 
Гайка футорки правая

М 30 х 1,5 
S ключ - 38 мм

М 30 х 1,5 
S ключ - 38 мм
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459-56517153119 459-56517153118

250717-П293111 250717-П293122

250716-П293126 250716-П293112



Гайка колеса заднего ГАЗ 53 ЗИЛ 130 резьба правая (ПАО "ГАЗ") 
Гайка футорки

Гайка колеса ЗИЛ 130 КРАЗ внутренняя (FF) (Гайка М18х1,5х16 
S27)

М 30 х 1,5 
S ключ - 38 мм

М 18 х 1,5 
h - 16 мм
S ключ - 27 мм

Гайка колеса ЗИЛ 130 КРАЗ внутренняя (ЧАО "ДМЗ") (Гайка 
М18х1,5х16 S27)

Гайка колеса КАМАЗ М18х2,5 h16мм S27 СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 
(GO)

М 18 х 1,5 
h - 16 мм
S ключ - 27 мм

М 18 х 2,5 
h - 16 мм
S ключ - 27 мм

Гайка колеса КАМАЗ М18х2,5 h20мм S26 (прочн. 8.8) 
фосфатированая (FAST) Гайка колеса КАМАЗ М18х2,5 h20мм S27 (АНОДИРОВАННАЯ) (ТС)

М 18 х 2,5 
h - 20 мм
S ключ - 26 мм

М 18 х 2,5 
h - 20 мм
S ключ - 27 мм
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250716-П293125 250563-П29 3210

250563-П29 17935 853552 h1616235

85355214352 853552 h20мм анод16484



Гайка колеса КАМАЗ М18х2,5 h20мм S27 (ЧЕРНАЯ) (ТС) Гайка колеса КАМАЗ М18х2,5 h24мм S27 (ГАЛЬВАНИКА/ЦИНК) 
(GO) (смотри 14351)

М 18 х 2,5 
h - 20 мм
S ключ - 27 мм

М 18 х 2,5 
h - 24 мм
S ключ - 27 мм

Гайка колеса КАМАЗ М18х2,5 h24мм S27 (прочн. 8.8) 
фосфатированая (FAST) (смотри 16043)

Гайка колеса КАМАЗ М18х2,5 h27мм S27 тефлон. (прочн. 10.9) 
(QCAP ПРЕМИУМ) (продажа от 20шт)

М 18 х 2,5 
h - 24
S ключ - 27 мм

М 18 х 2,5 
h - 27 мм
S ключ - 27 мм

Гайка колеса М30х2,0 S38 с поворотной шайбой Гайка колеса МАЗ КРАЗ М20х2 гайка сапожка H20мм S30 (ДЭК) 
(продажа от 40шт)

М 30 х 2 
S ключ - 38 мм

М 20 х 2 
h - 20 мм
S ключ - 30 мм
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853552 h20мм 3120 853552 h24мм16043

85355214351 853552 h2719998

ГКМ30х2,0 S3819803 5335-31010403115



Гайка колеса МАЗ КРАЗ М20х2 гайка сапожка H20мм S32 (ЛЮКС) Гайка колеса МАН (MAN) BPW IVECO M20х1.5/h-27/SW30 (FEBI)

М 20 х 2
h - 20 мм
S ключ - 32 мм

М 20 х 1,5 
h - 45 мм
S ключ - 30 мм

Гайка колеса САМОСВАЛ FAW 3310 8х4 Гайка М22х1,5 (FAW) Гайка колеса САМОСВАЛ FAW 3310 8х4 Гайка М22х1,5 (FAW)

М 22 х 1,5 М 22 х 1,5

Гайка колеса ТАТА ЭТАЛОН (RIDER) Гайка М18х2,5 Гайка колеса ТАТА ЭТАЛОН (ТАТА ОРИГИНАЛ) Гайка М18х2,5 S16 
H24

М 18 х 2,5 М 18 х 2,5 
h - 25 мм
S ключ - 16 мм
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5335-31010403207 0490017270

3103070-4E (FAW)14374 CQ36120T (FAW)14554

26404010010114796 264040100101462



Гайка стремянки BPW М24х3,0 (Febi) Гайка стремянки БОГДАН ISUZU задней М18х1,5 (ОРИГИНАЛ)

М 24 х 3,0 М 18 х 1,5 
твердость 8,8

Гайка стремянки ГАЗ 53 3307 66 3309 КАМАЗ задней М20х1,5 h25 
S30 (прочн. 8.8) анодированная (FAST)

Гайка стремянки ГАЗ 53 3307 66 3309 ПАЗ задней М20х1,5 h22 
(ХМЗ) стремянка КАМАЗ

М 20 х 1,5 
h - 25 мм
S ключ - 30 мм
твердость 8,8

М 20 х 1,5 
h - 22 мм
S ключ - 30 мм

Гайка стремянки ГАЗ 53 3307 66 3309 ПАЗ задней М20х1,5 h22 S30 
(Красная Этна)

Гайка стремянки ГАЗ 53 3307 66 3309 ПАЗ задней М20х1,5 h23 S30 
тефлон. (прочн. 10.9) (QCAP ПРЕМИУМ)

М 20 х 1,5 
h - 22 мм
S ключ - 30 мм

М 20 х 1,5 
h - 23 мм
S ключ - 30 мм
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02.5202.30.10 (Febi)3182 1094400391 (ОРИГ)53

292931-П29 h2518595 292931-П29 h2215055

292931-П29 h223183 292931-П29 h23 S3020172



Гайка стремянки ГАЗ 53 3307 66 3309 ПАЗ задней М20х1,5 h25 S30 
тефлон. (прочн. 10.9) (QCAP ПРЕМИУМ)

Гайка стремянки ГАЗ 53 3307 66 3309 ПАЗ задней М20х1,5 h26 
(ГАЛЬВАНИКА) (GO)

М 20 х 1,5 
h - 25 мм
S ключ - 30 мм

М 20 х 1,5 
h - 26 мм
S ключ - 30 мм

Гайка стремянки ГАЗ 53 3307 66 3309 ПАЗ КАМАЗ задней М20х1,5 
h22 (прочн. 8.8) фосфатированая (FAST)

Гайка стремянки ГАЗ 53 3307 66 3309 ПАЗ КАМАЗ задней М20х1,5 
h25 (прочн. 8.8) фосфатированая (FAST)

М 20 х 1,5 
h - 22 мм
S ключ - 30 мм
твердость 8,8

М 20 х 1,5 
h - 25 мм
S ключ - 30 мм
твердость 8,8

Гайка стремянки ГАЗ 53 ГАЗЕЛЬ передней М16х1,5 h20 S24 
балансир ПАЗ тефлон. (прочн. 10.9) (QCAP)

Гайка стремянки ГАЗ 53 ГАЗЕЛЬ передней М16х1,5 h22мм S24 
балансир ПАЗ (GO) гальваника

М 16 х 1,5 
h - 20 мм
S ключ - 24 мм

М 16 х 1,5 
h - 22 мм
S ключ - 24 мм
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292931-П29 h25 S3021343 292931-П29 h263179

292931-П29 h2214347 292931-П29 h2214348

292873-П293192 292873-П2915053



Гайка стремянки ГАЗ 53 ГАЗЕЛЬ передней М16х1,5 h22мм 
балансир ПАЗ (ДК) гальваника

Гайка стремянки ГАЗ 53 ГАЗЕЛЬ передней М16х1,5 h22мм 
балансир ПАЗ прочн. 8.8 анодированная (FAST)

М 16 х 1,5 
h - 22 мм
S ключ - 24 мм

М 16 х 1,5 
h - 22 мм
S ключ - 32 мм
твердость 8,8

Гайка стремянки ГАЗ 53 ГАЗЕЛЬ передней М16х1,5 h22мм 
балансир ПАЗ прочн. 8.8 фосфатированая (FAST)

Гайка стремянки ГАЗ, шпильки полуоси М12х1,25 h14 S19 
(упаковка 50шт) ФОРУМ (РЗИ Нижний Новгород)

М 16 х 1,5 
h - 22 мм
S ключ - 24 мм
твердость 8,8

М 12 х 1,25 
h - 14 мм
S ключ - 19 мм

Гайка стремянки ЗИЛ КАМАЗ задней М22х1,5 h23мм S32 (прочн. 
8.8) фосфатированая (FAST)

Гайка стремянки ЗИЛ КАМАЗ задней М22х1,5 h23мм S32 прочн. 
8.8 "покрытая" (FAST)

М 22 х 1,5 
h - 23 мм
S ключ - 32 мм

М 22 х 1,5 
h - 23 мм
S ключ - 32 мм
твердость 8,8
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292873-П2913013 292873-П293193

292873-П2914353 250689-П29/292832-П822107

303243-П29 14350 303243-П293184



Гайка стремянки ЗИЛ КАМАЗ задней М22х1,5 h25мм (GO) 
(гальваника)

Гайка стремянки ЗИЛ КАМАЗ задней М22х1,5 h25мм 
(АНОДИРОВАНА)

М 22 х 1,5
h - 25 мм

М 22 х 1,5 
h - 25 мм

Гайка стремянки ЗИЛ КАМАЗ задней М22х1,5 h26 S32 тефлон. 
(прочн. 10.9) (QCAP ПРЕМИУМ)

Гайка стремянки ЗИЛ КАМАЗ задней М22х1,5 h27 S32 (прочн. 8.8) 
фосфатированая (FAST)

М 22 х 1,5 
h - 26 мм
S ключ - 32 мм

М 22 х 1,5 
h - 27 мм
S ключ - 32 мм
твердость 8,8

Гайка стремянки ЗИЛ КАМАЗ задней М22х1,5 h27мм S32 прочн. 
8.8 "покрытая" (FAST)

Гайка стремянки ЗИЛ КАМАЗ задней М22х1,5 h33мм S32 (ДЭК) 
(продажа от 40шт)

М 22 х 1,5 
h - 27 мм
S ключ - 32 мм
твердость 8,8

М 22 х 1,5 
h - 32 мм
S ключ - 32 мм
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303243-П293186 303243-П293185

303243-П2920173 303243-П2914349

303243-П293187 303243-П2916016



Гайка стремянки ЗИЛ КАМАЗ задней М22х1,5 h34мм (ВЫСОКАЯ) 
(GO) гальванирована Гайка стремянки КАМАЗ МАЗ М30х2,0 h30мм S46 (GO)

М 22 х 1,5 
h - 34 мм
S ключ - 32 мм

М 30 х 2,0 
h - 30 мм
S ключ - 46 мм

Гайка стремянки КАМАЗ МАЗ М30х2,0 h30мм S46 (ДЭК) Гайка стремянки КАМАЗ УРАЛ задней М24х1,5 h21мм (GO)

М 30 х 2 
h - 30 мм
S ключ - 46 мм

М 24 х 1,5 
h - 21 мм

Гайка стремянки КАМАЗ УРАЛ задней М24х1,5 h26мм (GO) Гайка стремянки МАЗ задней М27х2,0 h25мм S41 (ЧАО "ДМЗ")

М 24 х 1,5 
h - 26 мм
S ключ - 36 мм

М 27 х 2,0 
h - 25 мм
S ключ - 41 мм
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303243-П293188 55111-291241618473

55111-291241615065 4310-2912416 (21)16120

4310-2912416 (26) (GO)3190 5511-2912416 (h25)3096



Гайка стремянки МАЗ КАМАЗ 6520 задней М30х2,0 h35мм S46 
(ДЭК) (продажа от 10шт)

Гайка стремянки МАЗ КАМАЗ УРАЛ М27х2,0 h30мм S41 (ЧАО 
"ДМЗ")

М 30 х 2,0 
h - 35 мм
S ключ - 46 мм

М 27 х 2 
h - 30 мм
S ключ - 41 мм

Гайка стремянки МАЗ КАМАЗ УРАЛ М27х2,0 h32мм (375059) (ДЭК) 
(смотри 3096) Гайка стремянки МАЗ УРАЛ М24х2,0 h22мм (ЧАО "ДМЗ")

М 27 х 2 
h - 32 мм

М 24 х 2 
h - 22 мм
S ключ - 36 мм

Гайка стремянки МАЗ УРАЛ М24х2,0 h27мм (способ производства - 
паковка) (ЧАО "ДМЗ")

Гайка стремянки МАЗ УРАЛ Сельхоз BPW SAF М24х2,0 h28мм 
(ЗАВОДСКАЯ ОЭМЗ)

М 24 х 2 
h - 27 мм
S ключ - 36 мм

М 24 х 2,0 
h - 28 мм
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349600-П293095 37505915063

5511-2912416 (32) 16069 374650/375006 (h22)16297

374650/375006 (h27)16296 374650/375006 (28)3181



Гайка стремянки УРАЛ BPW SW30 DAF М22х2,5х28 (ЗАВОДСКАЯ 
ОЭМЗ) Клин шкворня ГАЗ 2410 ВОЛГА (GO) штифт 10х30

М 22 х 2,5 
h - 28 мм

D - 10мм
L - 30мм

Клин шкворня ГАЗ 53 4301 33104 ВАЛДАЙ (GO) Клин шкворня ГАЗ 53 4301 33104 ВАЛДАЙ (В СБОРЕ) (GO)

D - 16 мм
Lобщ. - 60 мм
М 12 х 1,25 х 23 мм

D - 16 мм
Lобщ. - 60 мм
М 12 х 1,25 х 23 мм

Клин шкворня ГАЗЕЛЬ (GO) Клин шкворня ГАЗЕЛЬ (В СБОРЕ) (GO)

D - 12 мм
Lобщ. - 60 мм
М 10 х 1,5 х 22 мм

D - 12 мм
Lобщ. - 60 мм
М 10 х 1,5 х 22 мм
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03792/03.260.04.19.015057 295105-П184032

51-3001025-024035 51-3001025-0213663

3302-30010254033 3302-300102513667



Клин шкворня ЗИЛ 130 ПАЗ 3205 (GO) (М12х1,75) Клин шкворня ЗИЛ 130 ПАЗ 3205 (В СБОРЕ) (GO) (М12х1,75)

D - 14 мм
Lобщ. - 85 мм
М 12 х 1,75 х 30 мм

D - 14 мм
Lобщ. - 85 мм
М 12 х 1,75 х 30 мм

Клин шкворня ЗИЛ 5301 БЫЧОК (GO) (М10х1,5) Клин шкворня ЗИЛ 5301 БЫЧОК (В СБОРЕ) (GO) (М10х1,5)

D - 13 мм
Lобщ. - 70 мм
М 10 х 1,5 х 25 мм

D - 13 мм
Lобщ. - 70 мм
М 10 х 1,5 х 25 мм

Клин шкворня КАМАЗ ЗИЛ 4331 133ГЯ ЛАЗ ЛИАЗ ПАЗ 4234 (GO) 
677-3001025 (М12х1,25)

Клин шкворня КАМАЗ ЗИЛ 4331 133ГЯ ЛАЗ ЛИАЗ ПАЗ 4234 (В 
СБОРЕ) (GO)

D - 14 мм
Lобщ. - 95 мм
М 12 х 1,25 х 30 мм

D - 14 мм
Lобщ. - 95 мм
М 12 х 1,25 х 30 мм
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120-30010254038 120-3001025 4039

5301-30010254037 5301-300102513666

5320-30010254040 5320-3001025 СБ4041



Клин шкворня ТАТА ЭТАЛОН (GO) Клин шкворня ТАТА ЭТАЛОН (В СБОРЕ) (GO)

D - 14 мм
Lобщ. - 80 мм
М 12 х 1,25 х 25 мм

D - 14 мм
Lобщ. - 80 мм
М 12 х 1,25 х 25 мм

Муфта опоры вала карданного ГАЗ 52 УАЗ ПАТРИОТ (GO) 
(АМОРТИЗАЦИОННАЯ РЕЗИНА)

Муфта опоры вала карданного ГАЗ 53 ЗИЛ 130 МАЗ ЗУБРЕНОК 
ЛИАЗ 677 ПАЗ (ПОЛИЭДР)

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70

Муфта опоры вала карданного ГАЗ 53 ЗИЛ 130 МАЗ ЗУБРЕНОК 
ЛИАЗ 677 ПАЗ (СРТ) (ЗАВОДСКАЯ)

Муфта опоры вала карданного ГАЗ 53 ЗИЛ 130 ПАЗ (GO) 
(АМОРТИЗАЦИОННАЯ РЕЗИНА)

ООО "Саранская резинотехническая компания" Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
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264033206711507 26403320671113665

51А-2202085-015688 130-2202085 5690

130-220208519985 53А-2202085-01 5689



Муфта опоры вала карданного ГАЗЕЛЬ ("РОМАШКА") (РТИ) Муфта опоры вала карданного ГАЗЕЛЬ ("РОМАШКА") (СРТ) 
(АМОРТИЗАЦИОННАЯ РЕЗИНА)

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70

ООО "Саранская резинотехническая компания"
АМОРТИЗАЦИОННАЯ РЕЗИНА

Муфта опоры вала карданного ГАЗЕЛЬ ("РОМАШКА") RED 
LORRY™ (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ)

Муфта опоры вала карданного ГАЗЕЛЬ УСИЛЕННАЯ (ООО СЗРТИ 
г.Саранск)

Диапавзон работы от −60 °C до +95 °C.
Эксплуатация при повышенной влажности.
Способности увеличивать или уменьшать адгезию.
Устойчива к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.

ООО "Саранская резинотехническая компания"

Муфта опоры вала карданного ЗИЛ 133ГЯ (БЕЛАРУСЬ РТИ 
г.БОБРУЙСК) Муфта опоры вала карданного ЗИЛ 133ГЯ (ПОЛИЭДР)

Высокое качество изделия!!!
Резинка подвесного ЗИЛ 133ГЯ
Температура рабочей среды от -60 до +70

ЗИЛ 133ГЯ (ПОЛИЭДР)
Высокое качество изделия.

42

3302-2202085 5685 3302-2202085 20266

3302-220208519098 31029-2202080-105687

133-220208521598 133-22020855693



Муфта опоры вала карданного МАЗ 5336 (пр-во Беларусь) Резинка 
подвесного МАЗ

Муфта опоры вала карданного ТАТА ЭТАЛОН (GO) Резинка 
подвесного ТАТА ЭТАЛОН

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70

Опора вала карданного DAF (65х18х200) (YS Тайвань) Опора вала карданного MB SPRINTER 96-06 VW LT 28-46 (45x19) 
(с аксессуарами)

DAF (65х18х200) SPRINTER 96-06 VW LT 28-46 (45x19)

Опора вала карданного ГАЗ 4301 (В СБОРЕ) (ВЗ) Подвесной ГАЗ 
4301 (смотри карточку 2061)

Опора вала карданного ГАЗ 4301 (В СБОРЕ) без кронштейна 
4301-2202082 (ВЗ) НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

Подвесной кардана ГАЗ 4301 Подвесной кардана ГАЗ 4301
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5336-22020856905 257341307505575

132376520922 2D052135120918

4301-2202080-01 6208 4301-2202080-028001



Опора вала карданного ГАЗ 52 (В СБОРЕ) (GO) Подвесной ГАЗ 51 
52 (Лебедка УРАЛ 375 КРАЗ КАМАЗ)

Опора вала карданного ГАЗ 52 В СБОРЕ (AUTO PARTS) 
(ТРОЙНОЙ РЕСУРС) (с защитой от проворачивания)

D внутр. - 40мм
Ширина подшипника   В 18мм
Радиус монтажной фаски подшипника   r   2,0 мм
Статическая грузоподъемность    C0  17800   Н
Динамическая грузоподъемность   C   32000   Н
Марка резиновой смеси ИРП-1347 

С защитой от проворачивания за счет пластин стопорных подшипника 
промежуточной опоры.
52-2204087  Пластина стопорная подшипника промежуточной опоры
52-2204044  Отражатель внутренний опоры промежуточного вала
51А-2202085-01  Подушка опоры промежуточного вала

Опора вала карданного ГАЗ 52 В СБОРЕ С ХОМУТОМ И 
НАКЛАДКОЙ (AUTO PARTS)(с защитой от проворачивания)

Опора вала карданного ГАЗ 53 3307 ПАЗ (БЕЗ РЕЗИНКИ) 
(Украина) Подвесной ГАЗ 53

С защитой от проворачивания за счет пластин 
стопорных подшипника промежуточной опоры.
Подшипник 180208 6208/6208 2RS    

Опора вала карданного ГАЗ 53 3307 ПАЗ (БЕЗ РЕЗИНКИ)

Опора вала карданного ГАЗ 53 3307 ПАЗ (В СБОРЕ) (GO) 
Подвесной ГАЗ 53 ПАЗ

Опора вала карданного ГАЗ 53 3307 ПАЗ (НОВОГО ОБРАЗЦА) 
(БЕЗ РЕЗИНКИ) (AUTO PARTS)

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
Матариал уплотнителя войлочное кольцо.

Вместо войлочного уплотнения установлены манжеты из NBR материала. 
Закрытый подшипник!
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52-2202081 6204 52-220208119982

51А-220208019981 53А-2202085-106214

53-22020806211 53А-2202085-1019980



Опора вала карданного ГАЗ 53 3307 ПАЗ (НОВОГО ОБРАЗЦА) 
>NBR< (В СБОРЕ) (AUTO PARTS) (муфта ПОЛИЭДР)

Опора вала карданного ГАЗЕЛЬ (В СБОРЕ) (УСИЛЕННЫЙ) 
СТАРОГО ОБРАЗЦА (GO)

Вместо войлочного уплотнения установлены манжеты из NBR материла.
Закрытый подшипник.

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
Муфта опоры вала карданного УСИЛЕННАЯ

Опора вала карданного ГАЗЕЛЬ (В СБОРЕ) RED LORRY™ 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (ЭКСПЕРТ)

Опора вала карданного ГАЗЕЛЬ (В СБОРЕ) НОВОГО ОБРАЗЦА 
(GO) Подвесной ГАЗЕЛЬ

Диапавзон работы от −60 °C до +95 °C.
Эксплуатация при повышенной влажности.
Способности увеличивать или уменьшать адгезию.
Устойчива к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
Подшипник 180206

Опора вала карданного ГАЗЕЛЬ (В СБОРЕ) НОВОГО ОБРАЗЦА 
(резина NR) (NRTM)

Опора вала карданного ГАЗЕЛЬ (В СБОРЕ) СТАРОГО ОБРАЗЦА 
(GO) Подвесной ГАЗЕЛЬ

NR - марка резины NR = натуральная резина
Природный каучук, как известно, имеет хорошие 
физические свойства, включая низкое
истирание и стойкость к холоду.
Температура рабочей среды от -60 до +70
Подшипник 180206

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
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53-2202080 НО19984 31029-2202081-10У6197

3302-220208119099 3302-22020816193

3302-220208120158 31029-2202081-106198



Опора вала карданного ГАЗЕЛЬ (В СБОРЕ) СТАРОГО ОБРАЗЦА 
(ПАО "ГАЗ") Подвесной ГАЗЕЛЬ

Опора вала карданного ГАЗЕЛЬ (В СБОРЕс хомутом и крепежом) 
(ПАО "ГАЗ")

СТАРОГО ОБРАЗЦА (ПАО "ГАЗ") Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
250511-П29   Гайка М8х1-6Н - 2шт
252005-П29   Шайба 8 - 2шт
252135-П2   Шайба 8Т - 2шт
3302-2202081   Опора промеж.вала с подшипником - 1шт

Опора вала карданного ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС (В СБОРЕ) (кардан 
Tirsan) >NR< (PRAID Тайвань)

Опора вала карданного ГАЗон Next ПАЗ Вектор NEXT основного 
(d60мм) (В СБОРЕ) (PRAVT)

NR - марка резины NR = натуральная резина
Природный каучук, как известно, имеет хорошие физические свойства, включая низкое
истирание и стойкость к холоду. 

d60мм - внутренний диаметр подшипника

Опора вала карданного ЗИЛ 130 5301 (БЕЗ РЕЗИНКИ) (NRTM) 
(ЗАКРЫТЫЙ ПОДШИПНИК)

Опора вала карданного ЗИЛ 130 5301 (БЕЗ РЕЗИНКИ) (Украина) 
Подвесной ЗИЛ 130

Подшипник закрытого типа!!!
Уплотнитель из полимерного материала с улучшенными защитными свойствами.

Опора вала карданного ЗИЛ 130 5301 (БЕЗ РЕЗИНКИ)
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31029-2202081-106201 3302-22020816194

CB.03517.05.0219474 PR.4113.453072019734

130-2202075безМУФТЫ20124 130-2202075безМУФТЫ6220



Опора вала карданного ЗИЛ 130 5301 (В СБОРЕ с кронштейном и 
накладкой) (GO) Подвесной ЗИЛ 130

Опора вала карданного ЗИЛ 130 5301 (В СБОРЕ) (GO) Подвесной 
ЗИЛ 130

Состав комплекта:
Болт М14х1,5х40 - 2шт
164А-2202082-01 - 1шт
431410-2202075 - 1шт
164А-2202084 - 1шт
252138-П2 - 2шт

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
Матариал уплотнителя войлочное кольцо.

Опора вала карданного ЗИЛ 130 5301 (В СБОРЕ) (ПРЕМИУМ) 
(GO) (ЗАКРЫТЫЙ ПОДШИПНИК)

Опора вала карданного МАЗ 5336 (В СБОРЕ) промежуточная (GO) 
(сальник) Подвесной МАЗ

УСИЛЕННАЯ МУФТА
Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
Матариал уплотнителя войлочное кольцо.

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
Матариал уплотнителя салиник  СИНИЙ (L-FTOR-R)

Опора вала карданного МАЗ 5336 (В СБОРЕ) промежуточная 
(NRTM) (войлок)

Опора вала карданного МАЗ 5336 (В СБОРЕ) промежуточная С 
ХОМУТОМ 53361-2202090 (NRTM) (войлок)

МАЗ 5336 (В СБОРЕ) опора промежуточная (NRTM) (войлок) МАЗ 5336
53361-2202090 (NRTM) (войлок)
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130-2202080 СБ (GO)6223 130-2202080 6217

130-22020806219 5336-2202086 6226

5336-220208620146 5336-220208620139



Опора вала карданного МАЗ 63031 (В СБОРЕ) промежуточная 
(сальник) (NRTM)

Опора вала карданного РАФ (ЛЮКС) (GO) (АМОРТИЗАЦИОННАЯ 
РЕЗИНА) (смотри 12433) Подвесной РАФ

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
Матариал уплотнителя салиник   (NRTM)

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70

Опора вала карданного РАФ ГАЗ 21 (СЗРТИ г.Саранск) Подвесной 
РАФ

Опора вала карданного РАФ ГАЗ 21 с подшипником 530206 (GO) 
Подвесной РАФ в сборе

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70

Опора вала карданного ТАТА ЭТАЛОН (В СБОРЕ) (GO) Подвесной 
ТАТА

Опора вала карданного ТАТА ЭТАЛОН (В СБОРЕ) (ТАТА 
ОРИГИНАЛ) Подвесной ТАТА

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
D внутренний - 40мм

ТАТА ОРИГИНАЛ
D внутренний - 40мм
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63031-220208620147 21-2202080-В36229

21-2202080-В312432 21-2202080-В312433

257341300115634 257341300115635



Опора вала карданного УАЗ 3163 ПАТРИОТ С ХОМУТОМ И 
НАКЛАДКОЙ (AUTO PARTS)

Опора вала карданного УАЗ ПАТРИОТ (В СБОРЕ) (GO) Подвесной 
УАЗ Патриот

Температура рабочей среды от -60 до +70
D внутр. - 35мм

Марка резиновой смеси ИРП-1347 
Температура рабочей среды от -60 до +70
D внутр. - 35мм

Палец поршневой ГАЗ 3309 4301 Двиг. 542 544 5441 (GO) Палец поршневой ГАЗ 52 (GO)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Палец поршневой ГАЗ УАЗ ПАЗ с Двиг. ЗМЗ 402 (GO) Палец поршневой ГАЗ УАЗ ПАЗ с Двиг. ЗМЗ 402 (метка-БЕЛЫЙ) 
(GO)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC
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3153-220407619983 3153-2204076 6230

542.1004020 6356 52-1004020-14 6349

21-1004020-146355 21-1004020-15б6350



Палец поршневой ГАЗ УАЗ ПАЗ с Двиг. ЗМЗ 402 (метка-ЖЕЛТЫЙ) 
(GO)

Палец поршневой ГАЗ УАЗ ПАЗ с Двиг. ЗМЗ 402 (метка-ЗЕЛЕНЫЙ) 
(GO)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Палец поршневой ГАЗ УАЗ ПАЗ с Двиг. ЗМЗ 402 (метка-КРАСНЫЙ) 
(GO)

Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. ЗМЗ 405 (GO) С 
УСИЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. ЗМЗ 405 409 (GO) Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. ЗМЗ 405 409 (GO)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC
14х22х64мм

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC
14х22х67мм
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21-1004020-15ж6351 21-1004020-15з6352

21-1004020-15к6353 405.1004020-01-У12158

405.1004020 (67)6345 405.1004020 (67)6346



Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. ЗМЗ 406 (GO) (13х22х64мм) Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. ЗМЗ 406 (GO) С 
УСИЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. ЗМЗ 406 (метка-БЕЛЫЙ) (GO) 
(13х22х64мм) Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. ЗМЗ 406 (метка-ЖЕЛТЫЙ) (GO)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. ЗМЗ 406 (метка-ЗЕЛЕНЫЙ) 
(GO)

Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. ЗМЗ 406 (метка-КРАСНЫЙ) 
(GO)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC
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406.1004020-016347 406.1004020-У12159

406.1004020-01б12262 406.1004020-01ж6363

406.1004020-01з6364 406.1004020-01к12305



Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. УМЗ 4215 100л.с. 
(метка-БЕЛЫЙ) (GO)

Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. УМЗ 4215 100л.с. 
(метка-ЖЕЛТЫЙ) (GO)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. УМЗ 4215 100л.с. 
(метка-ЗЕЛЕНЫЙ) (GO)

Палец поршневой ГАЗ УАЗ с Двиг. УМЗ 4215 100л.с. 
(метка-КРАСНЫЙ) (GO)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Палец поршневой Двиг. ММЗ 240 245 d38мм (GO) Палец поршневой Двиг. ММЗ 240 245 d38мм (GO) УСИЛЕННЫЙ

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC
dвнут.= 21мм

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC
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421.1004019б12454 421.1004019-02ж12455

421.1004019-01з12456 421.1004019-03к12457

50-1004042-А16358 50-1004042-А1-У12160



Палец поршневой ЗИЛ 130 ЛАЗ УРАЛ 375 (GO) Палец поршневой ЗИЛ 4331 Двиг. 645 (GO)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Палец поршневой КАМАЗ ЗИЛ 133ГЯ ЛАЗ ЛИАЗ (GO) Палец поршневой компрессора КАМАЗ 1цилиндрового (WLPMB 
Тайвань) к 18.3509015

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Палец поршневой ПД-10 МТЗ СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКА (GO) Палец поршневой СМД 14 СМД 22 (GO)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC
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111-10040206360 645.10040206362

740.10040206365 53205-350917021319

Д24.023Н16367 СМД9-0306-1А 6368



Палец поршневой СМД 60 (GO) Палец поршневой Т 40 Двиг. 37 144 (GO) (Д37М-1004042)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Палец поршневой ТАВРИЯ 1100см3-1300см3 DAEWOO 
1300см3-1400см3 (GO) Палец поршневой ЯМЗ 236 238 240 МАЗ (GO)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Палец поршневой ЯМЗ 236 238 240 МАЗ (GO) С УСИЛИТЕЛЬНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКОЙ Палец поршневой ЯМЗ 7511 656 658 (GO) 7511.1004020-03

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC
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60-03103.0014775 Д37-10040206369

245-1004020 14567 236-10040206370

236-1004020-У12161 7511-10040206371



Палец поршня компрессора LB50 15x70 (GO) Палец реактивной тяги БОГДАН (БАЗ)

Материал лигированная сталь 12Х2Н4А
Палец проходит поверхностную цементацию и закалку в ТВЧ.
Твердость поверхности 65 HRC

Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец реактивной штанги ЗИЛ 131 Ø81мм (шарнир реактивной 
штанги) (GO) смотри карточку 23224 Палец реактивной штанги КАМАЗ М30х1,5 (Украина)

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
81мм диаметр наружный корпуса шарнира

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
М 30 х 1,5

Палец реактивной штанги КАМАЗ М30х1,5 под гайку и шплинт 
(GO)

Палец реактивной штанги КАМАЗ М30х1,5 под гайку и шплинт 
(GO)     "МЕТ"

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
М 30 х 1,5

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Гуммирование производится горячим способом вулканизации.
М 30 х 1,5
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2114300413506 А091-2904520-20154

131-2919024-Б12624 5511-291903012267

5511-29190306376 5511-2919030 "МЕТ"17719



Палец реактивной штанги КАМАЗ М33х1,5 под гайку и шплинт 
(GO)

Палец реактивной штанги КРАЗ М33х1,5 под гайку и шплинт 
(Сталь 45Х) (GO)

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
М 33 х 1,5

Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
М 33 х 1,5

Палец реактивной штанги КРАЗ М33х1,5 под гровер (GO) Палец реактивной штанги ЛИАЗ 5256 (КАНАШ д.Кармамеи)

Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
М33х1,5

Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец реактивной штанги ЛИАЗ 5256 (КАНАШ д.Кармамеи) 
(верхний)(средний)

Палец реактивной штанги ЛИАЗ 5256 (КАНАШ д.Кармамеи) (под 
специальную гайку 5256-2919112)

Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
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5511-291902812268 210-2919028-03 6384

210-2919028-0315863 5256-29191205125

5256-29191385802 5256-2909105-136805



Палец реактивной штанги МАЗ (GO) (смотри 12852) Палец реактивной штанги УРАЛ (М30х1,5) (НИЖНИЙ) (GO) 
(ЛЮКС-способ пр-ва)

Гайка М39х2
Способ изготовления пальца - метод точения на ЧПУ станках 
с последующей обработкой с применением ТВЧ.

Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
м 30 х 1,5

Палец реактивной штанги УРАЛ (М33х1,5) (НИЖНИЙ) 
(УСИЛЕННЫЙ) (GO) (ЛЮКС-способ пр-ва)

Палец реактивной штанги УРАЛ (М33х1,5) (НИЖНИЙ) 
(УСИЛЕННЫЙ) (GO) (СТАНДАРТ-способ пр-ва)

Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
м 33 х 1,5

Способ изготовления пальца - метод точения на ЧПУ станках 
с последующей обработкой с применением ТВЧ.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
м 33 х 1,5

Палец реактивный РМШ КАМАЗ под гайку М30х1,5 (ЛЮКС) (GO) 
(СНЯТ С ПРОИЗВОДДСТВА)

Палец реактивный РМШ КАМАЗ под гайку М30х1,5 под шплинт 
(Сталь 45Х) (GO)

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Гуммирование производится горячим способом вулканизации.
М 30 х 1,5

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Гуммирование производится горячим способом вулканизации.
М 30 х 1,5
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941-29190986385 375-2919024-В6391

4320-29190246388 4320-29190242814

5511-2919026 6379 5511-291902615947



Палец реактивный РМШ КАМАЗ под гайку М33х1,5 под шплинт 
(СНЯТ С ПРОИЗВОДДСТВА)

Палец реактивный РМШ КАМАЗ под гайку М33х1,5 под шплинт 
(Сталь 45Х) (GO)

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Гуммирование производится горячим способом вулканизации.
М 33 х 1,5

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Гуммирование производится горячим способом вулканизации.
М 33 х 1,5

Палец реактивный РМШ КРАЗ М33х1,5 (GO) Палец реактивный РМШ КРАЗ М33х1,5 (GO) (без шайб залитых в 
резину)

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Гуммирование производится горячим способом вулканизации.
Гуммирование производится горячим способом вулканизации.
М 33 х 1,5

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Гуммирование производится горячим способом вулканизации.
М 33 х 1,5

Палец реактивный РМШ КРАЗ М33х1,5 (Прогресс) Палец реактивный РМШ КРАЗ М33х1,5 Палец РМШ КАМАЗ Р1 
(ремонтный) (Сталь 45Х) (GO)

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Гуммирование производится горячим способом вулканизации.
М 33 х 1,5

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Гуммирование производится горячим способом вулканизации.
М 33 х 1,5
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5511-2919026-1515195 5511-2919026-155648

210-291902615879 210-2919026-01 17692

210-2919026-176382 210-291902615949



Палец реактивный РМШ КРАЗ М33х1,5 Палец РМШ КАМАЗ Р1 
(ремонтный) 5511-2919026 (СНЯТ С ПРОИЗВОДДСТВА) Палец рессоры задней ТАТА ЭТАЛОН Ø22мм L140мм (GO)

Технология - горячее выдавливания пальца.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Гуммирование производится горячим способом вулканизации.
М 33 х 1,5

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.
 (d 22мм L140мм)

Палец рессоры передней ТАТА ЭТАЛОН Ø20мм L127мм (GO) Палец рессоры передней ТАТА ЭТАЛОН под гайку С ГАЙКОЙ 
(ИНДИЯ ОРИГИНАЛ)

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.
(d20мм L127мм)

D-20мм
L-130мм

Палец рулевой ГАЗ 3307 53 3308 3309 4301 БЕЛАЗ КАВЗ ПАЗ 
(GO)

Палец рулевой ГАЗ 3307 53 3308 3309 4301 БЕЛАЗ КАВЗ ПАЗ 
(СТАЛЬ 45Х) (GO г.Чернигов)

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
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210-29190266383 264032406702640

265132106704641 265132106704-0118139

52-3003065-А16723 52-3003065-А6397



Палец рулевой ГАЗ 4301 3309 66 33081 САДКО продольной тяги 
(GO)

Палец рулевой ГАЗ 4301 3309 66 33081 САДКО продольной тяги 
(ПАО "ГАЗ")

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Марка стали 40 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Марка стали 40 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец рулевой ЗИЛ 130 131 ЛАЗ (АМО ЗИЛ) (БЕЗ РЕЗЬБЫ) 
продольной тяги

Палец рулевой ЗИЛ 130 ПАЗ (С РЕЗЬБОЙ) (СТАЛЬ 45Х 
г.Житомир)

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Марка стали 40 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец рулевой ЗИЛ 130 ПАЗ (СТАЛЬ 45Х ) (GO г.Чернигов) (С 
РЕЗЬБОЙ) Палец рулевой ЗИЛ 130 ПАЗ с резьбой СИЛИКОН ЖЕЛТЫЙ (GO)

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Залитый в полиуретан
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52-3003040-А6396 52-3003040-А21244

130-30030326398 120-30030326400

120-30030326401 120-3003032-П16880



Палец рулевой ЗИЛ 4331 5301 БЫЧОК ПАЗ с резьбой с юбкой 
(СТАЛЬ 45Х ) (GO г.Житомир)

Палец рулевой ЗИЛ 4331 5301 БЫЧОК ПАЗ с резьбой с юбкой 
(СТАЛЬ 45Х ) (GO г.Чернигов)

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец рулевой ЗИЛ 4331 5301 БЫЧОК ПАЗ с резьбой с юбкой 
ПОЛИУРЕТАН ЖЕЛТЫЙ (GO)

Палец рулевой ЗИЛ 4331 5301 БЫЧОК продольной тяги без 
резьбы с юбкой (СТАЛЬ 45Х г.Житомир)

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Залитый в полиуретан.

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец рулевой КАМАЗ (М24х1,5) (шар 45) (СТАЛЬ 45Х г.Житомир) Палец рулевой КАМАЗ (М24х1,5) (шар 45) ПОЛИУРЕТАН 
ЖЕЛТЫЙ (ЛЮКС палец РТЗ БЕЛЫЙ) (GO)

Палец - шар 45мм , конус 1,8 (28мм - верхняя точка, 33мм - нижняя точка) , резьба 
М24х1,5
палец шаровый рулевой тяги
Сталь 45Х.
Технология - горячее выдавливания.

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Марка стали 40 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Залитый в полиуретан.
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4331-300306518832 4331-30030656402

4331-3003065-П16882 4331-30030326399

5320-34140326404 5320-3414032\5320-341404016651



Палец рулевой КАМАЗ (М24х1,5) (шар 45) ПОЛИУРЕТАН 
ЖЕЛТЫЙ (ЛЮКС палец СТАЛЬ 45Х) (GO)

Палец рулевой КАМАЗ (М24х1,5) (шар 45) ПОЛИУРЕТАН 
ЖЕЛТЫЙ (СТАНДАРТ палец РТЗ ЧЕРНЫЙ) (GO)

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Залитый в полиуретан

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Марка стали 40 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Залитый в полиуретан.

Палец рулевой КРАЗ 7133С4 7133Н4 (М24х2,0) (СТАЛЬ 45Х 
г.Житомир)

Палец рулевой ЛИАЗ 5256 МАЗ АВТОБУС СТАЛЬ 45Х под гайку 
М24х2,0 (Øшара45мм) (GO)

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Технология - горячее выдавливания.
Копировальные станки.
конус 30 мил. макс       27мил. мин.

Палец рулевой ЛИАЗ 677 5256 ЛАЗ (М22х1,5) (шар 45мм) на тягу 
сошки рулевого (КАНАШ д.Кармамеи)

Палец рулевой МАЗ 4370 ЗУБРЕНОК (СТАЛЬ 45Х г.Житомир) 
(М20х1,5)

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Марка стали 40 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
D45mm M22x1,5 L-116mm

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
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5320-3414032\5320-341404016932 5320-3414032\5320-34140406405

6437-3414065 6407 5256-3003065-Б6409

677-3003032/5256-34140656410 4370-30030656411



Палец рулевой МАЗ КРАЗ ЛАЗ (М18х1,5) (шар 44) (СТАЛЬ 45Х ) 
(GO г.Чернигов) Палец рулевой МАЗ ЛИАЗ 5256 (СТАЛЬ 45Х GO) (М24х2,0)

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец рулевой МАЗ ЛИАЗ 5256 (СТАЛЬ 45Х г.Житомир) (М24х2,0) Палец рулевой МАЗ ЛИАЗ 5256 КРАЗ ПОЛИУРЕТАН ЖЕЛТЫЙ 
(GO) (М24х2,0)

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
Залитый в полиуретан

Палец рулевой УРАЛ (М18х1,5) (СТАЛЬ 45Х г.Житомир) шар 45мм Палец рулевой УРАЛ (М22х1.5) усиленный (СТАЛЬ 45Х г.Житомир)

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.

Палец шаровой рулевого управления категории М, N, O.
Технология - горячее выдавливания.
Марка стали 45 Х - конструкционная легированная сталь.
Закалка + высокий отпуск с последующей поверхностной закалкой + низкий отпуск.
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200-3003065-А6412 5336-30030656416

5336-3003065 6413 5336-3003065 ПОЛ16881

375-3003065 6420 4320-34140656417



Палец ушка задней рессоры FAW 1031 1041 ФАВ задний (30х130) 
(FAW ОРИГИНАЛ)

Палец ушка задней рессоры FAW 1031 1041 ФАВ передний (FAW 
ОРИГИНАЛ)

D-30
L-130

диаметр 22мм
длина 125мм

Палец ушка задней рессоры ГАЗ 4301 (GO) (под гайку М24х2,0) Палец ушка задней рессоры ЗИЛ 130 (неполированный) (GO)

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.
D-40мм
М24х2,0

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.
D-40мм

Палец ушка задней рессоры ЗИЛ 130 (полированный) (GO) Палец ушка задней рессоры МАЗ (GO) (50х172)

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.
D-40мм

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.

64

1051-2912472-3H01593 1041-2912470-Q31608

4301-29124786433 130-29124786438

130-29124786437 500А-29124786441



Палец ушка задней рессоры УРАЛ 43206 4х4 (ДВУХ мостовой) 
(GO)

Палец ушка ЛАЗ дополнительной пружины (GO) Палец балансира 
(под гайку 251035 М24х2,0 корончатую)

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.

Палец ушка ПАЗ дополнительной пружины (GO) Палец балансира 
(под гайку М20х1,5) (смотри 303286-П8) Палец ушка передней рессоры ГАЗ 4301 (GO)

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.
D-30мм
L-140мм

Палец ушка передней рессоры ГАЗ 4301 со втулкой (GO) Палец ушка передней рессоры ГАЗ 52 и задней рессоры (АвтоГАЗ) 
(СМОТРИ 6446)

Палец лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.
Палец D-30мм L-130мм
Втулка Dвнутр.-30мм Dнар.-48мм. L-75мм

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.
D-25мм
L-115мм
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43206-291247818981 695-2903026-Б6432

3205-2913022-10 6431 4301-29024786442

4301-29024786443 51-29024786445



Палец ушка передней рессоры ЗИЛ 130 (GO) Палец ушка передней рессоры ЗИЛ 133ГЯ Ø40мм L155мм (АМО 
ЗИЛ)

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.
D-30мм
L-124мм

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.

Палец ушка передней рессоры КАМАЗ (GO) Палец ушка передней рессоры КАМАЗ ЕВРО (GO)

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.

Материал лигированная сталь 45 Х  термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм.

Палец ушка рессоры ЗИЛ 5301 БЫЧОК (прочн. 10.9) М20х1,5 
ФОСФАТИРОВАН (QCAP) (смотри 3092)

Палец ушка рессоры ЗИЛ 5301 БЫЧОК М20х1,5 ГАЛЬВАНИКА 
(GO) (смотри 3092)

Диаметр - 20мм
Резьба - 20х1,5
L рабочая - 140мм

Диаметр - 20мм
Резьба - 20х1,5
L рабочая - 140мм
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130-29024786447 133-290247817227

5320-2902478 6451 65115-29024786452

5301-290247818909 5301-2902478 6454



Палец ушка рессоры передней FAW 1031 1041 ФАВ (FAW 
ОРИГИНАЛ)

Палец ушка рессоры прицепа ЗИЛ ГКБ 83418 Ø30мм под гайку 
М27х1,5 (смотри 19253)

диаметр 18мм
длина 125мм

D-30мм
М27х1,5

Патрубок интеркулера DAF 75-95XF 100х130 (QDAPC) Патрубок интеркулера IVECO 75х235 (5 волн) (RED LORRY™) 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 75мм L- 130мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 75мм L- 235мм (5 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера IVECO 75х245 (5 волн) RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок интеркулера IVECO 83х170 (3 волны) RED LORRY® 
(СИЛИКОН КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 75мм L- 245мм (5 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 83мм L- 170мм (3 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок интеркулера IVECO 90х160 (3 волны) СИЛИКОН (MVQ) 
КРАСНЫЙ (GO) (HKAP) Патрубок интеркулера MAN 100х180 (СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 90мм L- 160мм (3 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 100мм L- 180мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера MAN 12.153 50/60х190 (3 волны) СИЛИКОН 
(MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Патрубок интеркулера MAN 12.153 50/65х180 (3 волны) СИЛИКОН 
(MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Dвнутренний - 50/60мм L- 190мм (3 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 50/65мм L- 180мм (3 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера MAN 19.463 4-SERIE TGA 90х295 (7 волн) 
СИЛИКОН (MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Патрубок интеркулера MAN 90х290 (7 волн) (MVQ) КРАСНЫЙ (GO) 
(HKAP)

Dвнутренний - 90мм L- 295мм (7 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 90мм L- 290мм (7 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок интеркулера MAN 90х290 (7 волн) (СИЛИКОН) красный 
(QDAPC)

Патрубок интеркулера MAN F90 19.422 100х230 (5 волн) 
(СИЛИКОН КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 90мм L- 290мм (7 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 100мм L- 230мм (5 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера MAN TGA 88х120 (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) 
(QDAPC)

Патрубок интеркулера MAN, радиатора БЕЛАЗ 40 (100х85) 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 88мм L- 120мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 100мм L- 85мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера MERCEDES 100х120 (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок интеркулера MERCEDES 100х180 (3 волны) СИЛИКОН 
(MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Dвнутренний - 100мм L- 120мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 100мм L- 180мм (3 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок интеркулера MERCEDES 100х250 (6 волн) (QDAPC) Патрубок интеркулера MERCEDES 100х70 (100 H70) (СИЛИКОН) 
(QDAPC)

Dвнутренний - 100мм L- 250мм (6 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 100мм L- 70мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера MERCEDES 115х210 (5 волн) (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок интеркулера MERCEDES 2521 100х205 (4 волны) RED 
LORRY (СИЛИКОН)

Dвнутренний - 115мм L- 210мм (5 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 100мм L- 205мм (4 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера MERCEDES 50х70х140 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок интеркулера MERCEDES 70х120 RED LORRY 
(СИЛИКОН)

Dвнутренний - 50/70мм L- 140мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 70мм L- 120мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок интеркулера MERCEDES 80/85х215 (4 волны) СИЛИКОН 
(MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Патрубок интеркулера MERCEDES 85х205 (4 волны) СИЛИКОН 
(MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Dвнутренний - 80/85мм L- 215мм (4 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 85мм L- 205мм (4 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера MERCEDES Actros 115x210 (5волн) 
СИЛИКОН (MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP) Патрубок интеркулера MERCEDES MAN 100 H110 (QDAPC)

Dвнутренний - 115мм L- 210мм (5 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 100мм L- 110мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера MERCEDES MB Axor 100х210 (4 волны) 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок интеркулера RENAULT 75/80х215  (4 волны) СИЛИКОН 
(MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Dвнутренний - 100мм L- 210мм (4 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 75/80мм L- 215мм (4 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок интеркулера RENAULT PREMIUM MAGNUM 90х130 (1 
волна) СИЛИКОН (MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Патрубок интеркулера Renault Scenic II переходник 45х51 L80 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (HKAP)

Dвнутренний - 90мм L- 130мм (1 волна)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 45/51мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера RENAULT TRUCK KERAX 90х265 (6 волн) 
RED LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок интеркулера RENAULT TRUCK Premium 2 90х205 (3 
волны) RED LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 90мм L- 265мм (6 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 90мм L- 205мм (3 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера SCANIA 56х280 СИЛИКОН (MVQ) КРАСНЫЙ 
(GO) (HKAP)

Патрубок интеркулера SCANIA 90х140 (1 волна) (СИЛИКОН 
КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 56мм L- 280мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 90мм L- 140мм (1 волна)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок интеркулера VOLVO 80х400 (14 волн) (с мет.вставкой) 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок интеркулера VOLVO FH12 80х150 (5 волн) (с 
мет.вставкой) (СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 80мм L- 400мм (14волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 80мм L- 150мм (5 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера ВАЛДАЙ с Двиг. CUMMINS 3.8  (70х75 
L93мм) (QDAPC)

Патрубок интеркулера ВАЛДАЙ с Двиг. CUMMINS 3.8  (70х75 
L93мм) СИЛИКОН (MVQ) СИНИЙ (GO) (HKAP)

Dвнутренний - 70/75мм L- 93мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 70/75мм L- 93мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера ВАЛДАЙ угловой 50х160 (СИЛИКОН) (ПТП 
г.Балаково)

Патрубок интеркулера ГАЗ 33081 САДКО 3309 с Двиг. 245 (64х70) 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (GO)

Dвнутренний - 50мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60/70мм L- 65мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок интеркулера ГАЗ 33081 САДКО 3309 с Двиг. 245 (64х70) 
(СИЛИКОН) (ЧЕРНЫЙ) (GO)

Патрубок интеркулера ГАЗ 33081 САДКО 3309 с Двиг. 245 64/70 
L80 RED LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 64/70мм L- 65мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 64х70мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Патрубок интеркулера ГАЗ 33081 САДКО 3309 с Двиг. 245 64/70 
L80 СИЛИКОН (MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Патрубок интеркулера ГАЗ 33104 ВАЛДАЙ 3309 50х70 L75 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 64/70мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 50х70мм L- 75мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Патрубок интеркулера ГАЗЕЛЬ с Двиг. Cummins 2.8 50х120 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок интеркулера ГАЗЕЛЬ с Двиг. Cummins 2.8 50х90 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 50мм L- 120мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 50мм L- 90мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок интеркулера ЗИЛ 5301 БЫЧОК 75х165 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок интеркулера КАВЗ 4238 «Аврора» с Двиг. Cummins 
76х170 СИЛИКОН (MVQ) СИНИЙ (GO) (HKAP)

Dвнутренний - 75мм L- 165мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 76мм L- 170мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера КАВЗ BMC bus 75х170 (3 волны) RED 
LORRY (СИЛИКОН) 4238-1170160-30

Патрубок интеркулера КАМАЗ 4308 75х170 (2 волны) (СИЛИКОН 
КРАСНЫЙ) RED LORRY (QDAPC)

Dвнутренний - 75мм L- 170мм (2 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 75мм L- 170мм (2 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера КАМАЗ 4308 75х170 (2 волны) (СИЛИКОН 
СИНИЙ) (QDAPC)

Патрубок интеркулера КАМАЗ ЕВРО 100/100х255 (5 волн) RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 75мм L- 170мм (2 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 100мм L- 255мм (5 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок интеркулера КАМАЗ ЕВРО 100х205 (2 волны) СИЛИКОН 
(MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Патрубок интеркулера КАМАЗ ЕВРО 100х205 (5 волн) RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 100мм L- 205мм (2 волны)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 100мм L- 205мм (5 волн)
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера КАМАЗ ЕВРО 100х90 СИЛИКОН (MVQ) 
КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Патрубок интеркулера МАЗ 4370 ЗУБРЕНОК 70х180 (СИЛИКОН 
КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 100мм L- 90мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 70мм L- 180мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера МАЗ 4370 ЗУБРЕНОК 70х180 RED LORRY® 
(СИЛИКОН КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок интеркулера МАЗ 4370 ЗУБРЕНОК 70х200 СИЛИКОН 
(MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Dвнутренний - 70мм L- 180мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 70мм L- 200мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок интеркулера МАЗ 437143 ЗУБРЕНОК 70х80 (СИЛИКОН) 
(QDAPC)

Патрубок интеркулера МАЗ 437143 ЗУБРЕНОК 70х80 СИЛИКОН 
(MVQ) ЧЕРНЫЙ (GO) (HKAP)

Dвнутренний - 70мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 70мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок интеркулера МАЗ 5440 6430 6501 90х230 RED LORRY® 
(СИЛИКОН КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок интеркулера ПАЗ ВЕКТОР Next с Двиг. ЯМЗ 5344 
78/78х360 СИЛИКОН (MVQ) КРАСНЫЙ (GO) (HKAP)

Dвнутренний - 90мм L- 230мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 78мм L- 360мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок отопителя Chevrolet AVEO 1,5 подводящий (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) (HKAP) Шланг печки

Патрубок отопителя Chevrolet AVEO 1,5 подводящий (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (HKAP) Шланг печки

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок отопителя Chevrolet AVEO 1,5-1,6 отводящий (пр-во GM 
Korea) Шланг печки

Патрубок отопителя Chevrolet AVEO 1,5-1,6 отводящий (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) (HKAP) Шланг печки

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок отопителя Chevrolet AVEO 1,5-1,6 отводящий (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (HKAP) Шланг печки

Патрубок отопителя Chevrolet AVEO 1,5-1,6 подводящий (пр-во GM 
Korea) Шланг печки

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок отопителя Chevrolet LACETTI 1.6 от перепускной трубы 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Патрубок отопителя Chevrolet LACETTI 1.6 от перепускной трубы 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (HKAP)

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок отопителя Chevrolet LACETTI 1.6 подводящий 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP) Шланг печки

Патрубок отопителя Chevrolet LACETTI 1.6 подводящий 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (HKAP) Шланг печки

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок отопителя DAEWOO LANOS 1,5 подводящий (пр-во GM 
Korea) Шланг печки

Патрубок отопителя DAEWOO LANOS 1,5 подводящий (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) (HKAP) Шланг печки

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок отопителя DAEWOO LANOS 1,5 подводящий (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (HKAP) Шланг печки

Патрубок отопителя DAEWOO LANOS 1,5-1,6 отводящий (пр-во 
GM Korea) Шланг печки

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок отопителя DAEWOO LANOS 1,6 подводящий (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) (HKAP) Шланг печки

Патрубок отопителя DAEWOO LANOS 1,6 подводящий (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (HKAP) Шланг печки

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок охладителя ГАЗ 3309 МАЗ с Двиг. ММЗ ЕВРО 4 
отводящий 22х38 RED LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок прямой 100х1100мм 5-и слойный толщина стенки 6мм 
(СИЛИКОН СИНИЙ) (HKAP)

Dвнутренний - 22\38мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 100мм L- 1100мм  5-и слойный толщина стенки 6мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок прямой 16х1000мм толщина стенки 5мм (RED LORRY™) 
(СИЛИКОН) (HKAP)

Патрубок прямой 18х1000мм толщина стенки 5мм (RED LORRY™) 
(СИЛИКОН) (HKAP)

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 16мм L- 1000мм толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 18мм L- 1000мм толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах
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Патрубок прямой 25х1000мм толщина стенки 5мм (RED LORRY™) 
(СИЛИКОН) (HKAP)

Патрубок прямой 32х1100мм 4-х слойный толщина стенки 5мм 
(СИЛИКОН СИНИЙ) (HKAP)

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 25мм L- 1000мм толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 32мм L- 1100мм  4-х слойный толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок прямой 38х1000мм толщина стенки 5мм (RED LORRY™) 
(СИЛИКОН) (HKAP)

Патрубок прямой 40х1000мм толщина стенки 5мм (RED LORRY™) 
(СИЛИКОН) (HKAP)

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 38мм L- 1000мм толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 40мм L- 1000мм толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Патрубок прямой 45х1100мм 4-х слойный толщина стенки 5мм 
(СИЛИКОН СИНИЙ) (HKAP)

Патрубок прямой 50х1000мм толщина стенки 5мм RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 45мм L- 1100мм  4-х слойный толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 50мм L- 1000мм толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах
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Патрубок прямой 53х1100мм 4-х слойный толщина стенки 5мм 
(СИЛИКОН СИНИЙ) (HKAP)

Патрубок прямой 65х1100мм 4-х слойный толщина стенки 5мм 
(СИЛИКОН СИНИЙ) (HKAP)

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 53мм L- 1100мм  4-х слойный толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 65мм L- 1100мм  4-х слойный толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок прямой 90х1000мм толщина стенки 5мм (RED LORRY™) 
(СИЛИКОН) (HKAP)

Патрубок радиатора Chevrolet AVEO 1,6 (с кондиционером) 
(ВЕРХНИЙ) (BMS)

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 90мм L- 1000мм толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур.
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Патрубок радиатора Chevrolet AVEO расшир. бачка к трубе 
перепускной (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Патрубок радиатора Chevrolet AVEO расшир. бачка к трубе 
перепускной (СИЛИКОН) (СИНИЙ) (HKAP)

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора CHEVROLET LACETTI 1.6 от радиатора к 
расширительному бачку (BMS)

Патрубок радиатора Chevrolet Lacetti Nubira (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) (HKAP)

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур.
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора Chevrolet Lacetti Nubira (СИЛИКОН) (СИНИЙ) 
(HKAP)

Патрубок радиатора DAEWOO LANOS 1,6 (без кондиционера) 
(ВЕРХНИЙ) (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Dвнутренний - 32мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора DAEWOO LANOS 1,6 (без кондиционера) 
(ВЕРХНИЙ) (СИЛИКОН) (СИНИЙ) (HKAP)

Патрубок радиатора DAEWOO LANOS 1,6 (с кондиционером) 
(ВЕРХНИЙ) (BMS)

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур.
Сохранение эластичности при отрицательных температурах
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Патрубок радиатора DAEWOO LANOS 1,6 (с кондиционером) 
(ВЕРХНИЙ) (СИЛИКОН) (СИНИЙ) (HKAP)

Патрубок радиатора Daewoo Lanos 1.1 1.3i (6шт) (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (HKAP)

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон HKAP
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора DAEWOO LANOS Sens 1997-2017г. 1.4 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Патрубок радиатора DAEWOO LANOS Sens 1997-2017г. 1.4 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (HKAP)

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора DAEWOO LANOS расширительного бачка 
пароотводящий (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Патрубок радиатора DAEWOO LANOS расширительного бачка 
пароотводящий (СИЛИКОН) (СИНИЙ) (HKAP)

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ВАЛДАЙ (КОМПЛЕКТ 2шт) (НзРТИ) Патрубок радиатора ВАЛДАЙ верхний (г.Саранск) подводящий

Материал резина.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 240°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Патрубок радиатора ВАЛДАЙ нижний (г.Саранск) отводящий Патрубок радиатора ВЕЗДЕХОД "ШЕРП" 60 L183*80мм RED 
LORRY (СИЛИКОН) (QDAPC)

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Dвнутренний - 60мм L- 183\80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ГАЗ 24 2410 3110 3302 66 ПАЗ УАЗ 
"КОРОТЫШ" (НзРТИ) (38х70) Патрубок помпы

Патрубок радиатора ГАЗ 3307 53 верхний >MVQ< СИЛИКОН 
ЗЕЛЕНЫЙ (GREENsil)

Dвнутренний - 38мм L- 70мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Dвнутренний - 38мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

85

33104-1303025/1014456 33104-13030106587

33104-13030256588 ПР60L183*80мм21337

4021-13060356572 53-130301020817



Патрубок радиатора ГАЗ 3307 53 верхний >MVQ< СИЛИКОН 
КРАСНЫЙ (HKAP)

Патрубок радиатора ГАЗ 3307 53 нижний >MVQ< СИЛИКОН 
ЗЕЛЕНЫЙ (GREENsil)

Dвнутренний - 38мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 42мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ГАЗ 3307 53 нижний >MVQ< СИЛИКОН 
КРАСНЫЙ (HKAP)

Патрубок радиатора ГАЗ 33081 САДКО 3309 Двиг. 245 верхний 
(НзРТИ)

Dвнутренний - 42мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Патрубок радиатора ГАЗ 33081 САДКО 3309 Двиг. 245 верхний d37 
(г.Волжский ВПТ)

Патрубок радиатора ГАЗ 33081 САДКО 3309 Двиг. 245 нижний 
(НзРТИ)

Dвнутренний - 37мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С
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Патрубок радиатора ГАЗ 33081 САДКО 3309 Двиг. 245 нижний 
d37/d43 (г.Волжский ВПТ)

Патрубок радиатора ГАЗ 33081 САДКО 3309 с Двиг. 245 
(КОМПЛЕКТ 2шт) (г.Волжский ВПТ СИЛИКОН)

Dвнутренний - 37\43мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Материал силикон
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей 
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ГАЗ 3309 Двиг. ЯМЗ 53442 верхний 
(г.Волжский ВПТ)

Патрубок радиатора ГАЗ 3309 Двиг. ЯМЗ 53442 верхний >EPDM< 
(БРТ г.Балаково)

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур.
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Резина EPDM
Высокое качество изделия!!!

Патрубок радиатора ГАЗ 3309 Двиг. ЯМЗ 53442 нижний >EPDM< 
(г.Волжский ВПТ)

Патрубок радиатора ГАЗ 52 (КОМПЛЕКТ 4шт) RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Материал Резина EPDM
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур.
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ГАЗ 52 3309 ЯМЗ ГАЗЕЛЬ 406 405 ПАЗ 
нижний 44х100х140 RED LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок радиатора ГАЗ 52 нижний, ГАЗЕЛЬ (406) нижний (НзРТИ) 
(смотри 18282)

Dвнутренний - 44мм L- 100х140мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Патрубок радиатора ГАЗ 53 3307 (КОМПЛЕКТ 2шт) (СИЛИКОН) 
(ЗЕЛЕНЫЙ) (GREENsil)

Патрубок радиатора ГАЗ 53 верхний, ГАЗЕЛЬ (406) нижний 
(НзРТИ) (смотри 6594)

Материал силикон
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Патрубок радиатора ГАЗ 53 верхний, ГАЗЕЛЬ (406) нижний 
38х110/38х60 (QDAPC)

Патрубок радиатора ГАЗ 66 нижний >MVQ< СИЛИКОН КРАСНЫЙ 
(HKAP)

Dвнутренний - 38мм L- 110\60мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 42мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ 2705 БИЗНЕС с 2002 с Двиг. 406 
нижний 38х90х130 RED LORRY® (СИЛИКОН)

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ 2705 Двиг. 405 (КОМПЛЕКТ 4шт) 
RED LORRY® (СИЛИКОН)

Dвнутренний - 38мм L- 90х130мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон MVQ
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ГАЗель NEXT с Двиг. Cummins ISF 2.8 (2шт) 
(СИЛИКОН КРАСНЫЙ MVQ) (ПТП г. Балаково)

Патрубок радиатора ГАЗель NEXT с Двиг. УМЗ A274 EvoTech 2.7 
(2шт) (СИЛИКОН red MVQ)(ПТП г. Балаково)

Материал силикон MVQ
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур.
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон MVQ
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ГАЗель БИЗНЕС с Двиг. УМЗ 4216 100л.с. 
(3шт) (СИЛИКОН red MVQ) (ПТП г.Балаково)

Патрубок радиатора ГАЗель БИЗНЕС с Двиг. УМЗ 4216 ЕВРО 4 
2шт (СИЛИКОН КРАСНЫЙ MVQ)(ПТП г. Балаково)

Материал силикон MVQ
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон MVQ
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ГАЗель ВОЛГА термостата НОСИК 38х90x130 
RED LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора ГАЗель ГАЗ 66 ПАЗ УАЗ коротыш 38х80 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 38мм L- 90х130мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 38мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ Двиг. 405 ЕВРО 2 ЕВРО 3 
(КОМПЛЕКТ 5шт) RED LORRY® (СИЛИКОН)

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ Двиг. 406 405 УМЗ 4215 по 2002 
верхний 38х80х90 RED LORRY® (СИЛИКОН) QDAPC

Материал силикон MVQ
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 38мм L- 80х90мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ Двиг. ЗМЗ 405 (КОМПЛЕКТ 5шт) 
(СИЛИКОН red MVQ) (ПТП г.Балаково)

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ Двиг. ЗМЗ 406 (КОМПЛЕКТ 4шт) RED 
LORRY® (СИЛИКОН)

Материал силикон MVQ
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон MVQ
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ Двиг. ЗМЗ 406 (КОМПЛЕКТ 5шт) RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (ККРАСНЫЙ)

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ Двиг. УМЗ 4215 100л.с. (КОМПЛЕКТ 
5шт) RED LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) QDAPC

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ с Двиг. 406 нижний 44х90х130 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ с Двиг. 4215 верхний RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 44мм L- 90х130мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ с Двиг. ЗМЗ 402 (5шт) (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ MVQ) (ПТП г.Балаково)

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ с Двиг. ЗМЗ 402 (КОМПЛЕКТ 5шт) 
RED LORRY® (СИЛИКОН) (СИНИЙ)

Материал силикон MVQ
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон MVQ
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ с Двиг. ЗМЗ 402 верхний RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ с Двиг. ЗМЗ 406 верхний 38х100х150 
RED LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) QDAPC

Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 38мм L- 100х150мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ с Двиг. ЗМЗ 406 верхний 38х220 
(г.Волжский ВПТ)

Патрубок радиатора ГАЗЕЛЬ с Двиг. ЗМЗ 406 верхний 38х90x120 
RED LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 38мм L- 220мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Dвнутренний - 38мм L- 120мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ГАЗон NEXT с Двиг. ЯМЗ 536 5344 ЕВРО 4 
верхний >EPDM< (г.Волжский ВПТ)

Патрубок радиатора Двиг. ММЗ 243 245 термостата (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (ПТП Технопартнер)

Материал каучук.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур.
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 20мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора Двиг. ММЗ 243 245 термостата 20х190 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (QGV)

Патрубок радиатора Двиг. ММЗ 243 245 термостата 20х205 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 20мм L- 85х105мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 20мм L- 205мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ЗИЛ 130 131 (КОМПЛЕКТ 4шт) RED LORRY® 
СИЛИКОН КРАСНЫЙ (QDAPC)

Патрубок радиатора ЗИЛ 130 131 4331 5301 БЫЧОК УРАЛ насоса 
водяного 30х220 RED LORRY® (СИЛИКОН)

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 30мм L- 220мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ЗИЛ 130 131 4331 5301 БЫЧОК УРАЛ насоса 
водяного 32х185 (НзРТИ)

Патрубок радиатора ЗИЛ 130 131 верхний 45х430 RED LORRY® 
СИЛИКОН КРАСНЫЙ (QDAPC)

Dвнутренний - 32мм L- 185мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Dвнутренний - 45мм L- 430мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ЗИЛ 130 131 нижний 50х220 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC) (смотри 20280)

Патрубок радиатора ЗИЛ 130 131 нижний 50х310 RED LORRY® 
СИЛИКОН КРАСНЫЙ (QDAPC)

Dвнутренний - 50мм L- 220мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 50мм L- 310мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ЗИЛ 130 131 промежуточный/нижний (50х150) 
(НЗРТИ)

Патрубок радиатора ЗИЛ 130 131 промежуточный/нижний 50х150 
RED LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 50мм L- 150мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Dвнутренний - 50мм L- 150мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ЗИЛ 133ГЯ (КОМПЛЕКТ 2шт) (50х320 верх) 
(70х400 нижний) (г.Волжский ВПТ)

Патрубок радиатора ЗИЛ 133ГЯ верхний 50х400 RED LORRY® 
СИЛИКОН КРАСНЫЙ (QDAPC)

Материал резина.
50х320 верхний
70х400 нижний
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур.

Dвнутренний - 50мм L- 400мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ЗИЛ 133ГЯ нижний 70х440 68х440 RED 
LORRY® СИЛИКОН КРАСНЫЙ (QDAPC)

Патрубок радиатора ЗИЛ 4331 Двиг. 645 (3шт КОМПЛЕКТ) 
(г.Волжский ВПТ)

Dвнутренний - 70мм L- 440мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал резина.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур.
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ЗИЛ 5301 БЫЧОК с 2006г. (КОМПЛЕКТ 3шт) 
RED LORRY® СИЛИКОН КРАСНЫЙ (QDAPC)

Патрубок радиатора ИКАРУС 260.50 насоса водяного 58х290 
(НзРТИ) Патрубок помпы ИКАРУС

Материал силикон MVQ
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 58мм L- 290мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Патрубок радиатора КАМАЗ (КОМПЛЕКТ 3шт) RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора КАМАЗ (КОМПЛЕКТ 4шт) RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора КАМАЗ 4310 4326 5410 нижний 70х265 
(СИНИЙ) (СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок радиатора КАМАЗ 4310 4326 5410 нижний 70х265 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 70мм L- 265мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 70мм L- 265мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора КАМАЗ 5320 нижний 70х200 (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора КАМАЗ 53605M нижний 65/48х270х132 угол 90 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 70мм L- 200мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 65\48мм L- 270х132мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора КАМАЗ 5415 с Двиг. Cummins нижний 66х90 
RED LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок радиатора КАМАЗ 5415 с Двиг. Cummins средний 48х86 
RED LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 66мм L- 90мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 48мм L- 86мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора КАМАЗ 65115 65116 верхний 60/60х290 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора КАМАЗ 65115 65116 верхний 60х300 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 60мм L- 290мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60мм L- 300мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора КАМАЗ 6520 ЕВРО (3шт) RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора КАМАЗ 6520 ЕВРО верхний 60х410 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60мм L- 410мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора КАМАЗ 6520 ЕВРО нижний 60/70х460 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора КАМАЗ 6520 и мод. 60/70х460мм (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 60\70мм L- 460мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60\70мм L- 460мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора КАМАЗ бачка расширительного 32х65х65 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок радиатора КАМАЗ бачка расширительного 32х75х75 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 32мм L- 65х65мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 32мм L- 75\75мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора КАМАЗ бачка расширительного 32х75х75 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (QGV)

Патрубок радиатора КАМАЗ верхний 60х240 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Dвнутренний - 32мм L- 75\75мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60мм L- 240мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора КАМАЗ верхний 60х80х130 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора КАМАЗ нижний 70х200 RED LORRY® 
(СИЛИКОН КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 60мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 70мм L- 200мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора КАМАЗ нижний 70х265 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора КАМАЗ промежуточный 70х120 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 70мм L- 265мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 70мм L- 120мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора КАМАЗ с Двиг. Cummins нижний 46/56х120 
>MVQ< СИЛИКОН КРАСНЫЙ (HKAP)

Патрубок радиатора КРАЗ 250 260 (4шт) RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 45\56мм L- 120мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора КРАЗ 250 260 6510 нижний (2246-027) 60х200 
RED LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок радиатора КРАЗ 250 260 верхний (2246-026) 40х120 
RED® LORRY (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 60мм L- 200мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 40мм L- 120мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора КРАЗ 250 260 верхний (2246-028) 40х80 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора КРАЗ 250 260 нижний (2246-236) 60х120 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 40мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60мм L- 120мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора КРАЗ 6510 (4шт) RED LORRY® (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора КРАЗ 6510 верхний 40х450 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Материал силикон (QDAPC)
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 40мм L- 450мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора КРАЗ 6510 верхний правый 42х210 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок радиатора КРАЗ 6510 нижний 60х200 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 42мм L- 210мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60мм L- 200мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора МАЗ 4370 верхний 40х160 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок радиатора МАЗ 4370 верхний 40х80 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 40мм L- 160мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 40мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МАЗ 4370 верхний угловой 38х150/150 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (QGV)

Патрубок радиатора МАЗ 4370 верхний угловой 38х150/150 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 38мм L- 150х150мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 38мм L- 150\150мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МАЗ 4370 ЗУБРЕНОК (4шт) RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок радиатора МАЗ 4370 нижний 40х170 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 40мм L- 170мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора МАЗ 500 (3шт) RED LORRY (СИЛИКОН) Патрубок радиатора МАЗ 500 верхний 40х385 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Материал силикон HKAP
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 40мм L- 385мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МАЗ 500 нижний 60х240 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора МАЗ 5336 верхний 40х420 (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (HKAP)

Dвнутренний - 60мм L- 240мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 40мм L- 420мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МАЗ 5336 верхний 40х420 RED LORRY® 
(СИЛИКОН)

Патрубок радиатора МАЗ нижний 70х380 (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) 
(QDAPC)

Dвнутренний - 40мм L- 420мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 70мм L- 380мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора МАЗ нижний 70х380 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок радиатора МАЗ СУПЕР (3шт) RED LORRY® (СИЛИКОН 
КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 70мм L- 380мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МАЗ СУПЕР нижний 60х180 (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора МАЗ СУПЕР нижний 60х180 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 60мм L- 180мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60мм L- 180мм 
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МАЗ СУПЕР нижний 60х185 (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (HKAP)

Патрубок радиатора МАЗ СУПЕР нижний 60х185 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 60мм L- 185мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60мм L- 185мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора МАЗ СУПЕР нижний, УРАЛ нижний 
(4320-1303057) (60х170) (НзРТИ)

Патрубок радиатора МТЗ 1221 1523 (КОМПЛЕКТ 2ШТ) RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 60мм L- 170мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 180°С

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МТЗ 1221 1523 нижний 54х80 (СИЛИКОН) 
(СИНИЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора МТЗ 1221 1523 нижний 54х80 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 54мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 54мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МТЗ 1221 верхний 54х208/54х138 угол90 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора МТЗ 1221 верхний 54х208/54х138 угол90 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 54мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 54мм L- 208\138мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора МТЗ 38х205/38х270 (СИЛИКОН) (СИНИЙ) 
(QDAPC) (КОМПЛЕКТ 2ШТ с хомутами)

Патрубок радиатора МТЗ 38х260/35х205 (СИЛИКОН) (СИНИЙ) 
(QDAPC) (КОМПЛЕКТ 2ШТ)

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МТЗ 60-80 (СИЛИКОН) (QDAPC) (КОМПЛЕКТ 
2ШТ) 70-1303001 и 50-1303062-Б2

Патрубок радиатора МТЗ 80 82 900 нижний 38х200 (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) (QDAPC) ID38 L90*85

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 38мм L- 200мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МТЗ 80 82 900 нижний 38х200 СИНИЙ 
(QDAPC) ID38 L90*85

Патрубок радиатора МТЗ 822 1005 1025 38х165/38х115 
(СИЛИКОН) (QDAPC) (КОМПЛЕКТ 2ШТ)

Dвнутренний - 38мм L- 200мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора МТЗ верхний 38х260 (QDAPC) (50-1303010) Патрубок радиатора МТЗ верхний 38х260 (СИЛИКОН) (синий) 
(QDAPC)

Dвнутренний - 38мм L- 260мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 38мм L- 260мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МТЗ верхний 38х270 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC) (85-1303001) угол 115

Патрубок радиатора МТЗ верхний 38х300 (СИЛИКОН) (СИНИЙ) 
(HKAP) угол 90 (ID 38 L 140*130)

Dвнутренний - 38мм L- 270мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 38мм L- 140\130мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МТЗ верхний 38х300 (СИЛИКОН) (СИНИЙ) 
(QDAPC) угол 90 (ID 38 L 140*130)

Патрубок радиатора МТЗ верхний 38х300 (СИЛИКОН) (СИНИЙ) 
(QGV) угол 90 (ID 38 L 140*130)

Dвнутренний - 38мм L- 300мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 38мм L- 140\130мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора МТЗ верхний 38х300 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (50-1303010) угол 90 (ID 38 L 150*140)

Патрубок радиатора МТЗ МАЗ ЗУБРЕНОК нижний 38х215 RED 
LORRY® (СИЛИКОН КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 38мм L- 300мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 38мм L- 215мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора МТЗ МАЗ ЗУБРЕНОК нижний 38х230 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (QGV) Патрубок радиатора НЕФАЗ 5297 60х100 (СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 38мм L- 230мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60мм L- 100мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ПАЗ 32053 4234 подводящий боковой 38х110 
RED LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора ПАЗ 32053 Двиг. ЗМЗ 523 (КОМПЛЕКТ 5шт) 
(НзРТИ) (БЕНЗИН)

Dвнутренний - 38мм L- 110мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал резина
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ПАЗ 4234 Двиг. ММЗ 245 (КОМПЛЕКТ 7шт) 
(НзРТИ) (ДИЗЕЛЬ)

Патрубок радиатора Т150 водяное охлаждение (8шт) RED 
LORRY® (СИЛИКОН КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Материал резина
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон QDAPC 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Патрубок радиатора Т150 СМД 60 42х100 термостата RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора Т150 СМД 60 42х70 верхний RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 42мм L- 100мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 42мм L- 70мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора Т150 СМД 60 60х100 нижний RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора ТАТА ЭТАЛОН ЕВРО 2 (комплект 5шт) 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Dвнутренний - 60мм L- 100мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон HKAP
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ТАТА ЭТАЛОН ЕВРО 2 (комплект 5шт) 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (HKAP)

Патрубок радиатора ТАТА ЭТАЛОН ЕВРО 2 верхний 35х42 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Материал силикон HKAP
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 35\42мм 
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ТАТА ЭТАЛОН ЕВРО 2 нижний переходной 
42-58 (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) RED LORRY™ (HKAP)

Патрубок радиатора ТАТА ЭТАЛОН ЕВРО 2 от нижнего тройника к 
помпе (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Материал силикон HKAP
Dвнутренний переходной - 42х58мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Dвнутренний - 42мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ТАТА ЭТАЛОН ЕВРО 2 от нижнего тройника к 
помпе (СИЛИКОН) (СИНИЙ) (HKAP)

Патрубок радиатора ТАТА ЭТАЛОН ЕВРО 2 от термостата к 
насосу вод. d20мм >EPDM< (HKAP)

Dвнутренний - 42мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 20мм
Материал >EPDM< (HKAP).
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От -55 °С до +125 °С.
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ТАТА ЭТАЛОН ЕВРО 2 от термостата к 
насосу водяному (ТАТА ОРИГИНАЛ)

Патрубок радиатора ТАТА ЭТАЛОН ЕВРО 3 от термостата к 
насосу водяному (ТАТА ОРИГИНАЛ)

Dвнутренний - 20мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.

Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ТАТА ЭТАЛОН от термостата к трубопроводу 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) RED LORRY™ (HKAP)

Патрубок радиатора ТАТА ЭТАЛОН от термостата к трубопроводу 
(СИЛИКОН) (СИНИЙ) (HKAP)

Материал силикон HKAP
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон HKAP
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора УАЗ верхний (подводящий) 38х250 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC) Патрубок радиатора УАЗ верхний, ГАЗЕЛЬ (406) (НзРТИ)

Dвнутренний - 38мм L- 250мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 38мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
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Патрубок радиатора УАЗ нижний 44х80х125 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора УРАЛ 4320 нижний 60х150 (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) (GO HKAP)

Dвнутренний - 44мм L- 125х80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60мм L- 150мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора УРАЛ 4320 нижний 60х150 (СИЛИКОН) 
(ЧЕРНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора УРАЛ 4320 нижний 60х150 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 60мм L- 150мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60мм L- 150мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора УРАЛ 4320 с Двиг. ЯМЗ 236Н ЕВРО-2 верхний 
42х540 (СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок радиатора УРАЛ 4320 Т150 КАМАЗ 4308 верхний 58х330 
RED LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Dвнутренний - 42мм L- 540мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 58мм L- 3300мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок радиатора ЮМЗ Д 65 (4шт) RED LORRY® (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок радиатора ЮМЗ Д 65 32х70 термостата (СИЛИКОН) 
(КРАСНЫЙ) RED LORRY® (QDAPC)

Материал силикон QDAPC
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 32мм L- 70мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ЮМЗ Д 65 32х70 термостата RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Патрубок радиатора ЮМЗ Д 65 45х130 верхний/нижний RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (HKAP)

Dвнутренний - 32мм L- 70мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 45мм L- 130мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок радиатора ЮМЗ Д 65 45х130 верхний/нижний RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (QDAPC)

Патрубок турбокомпрессора ГАЗ 33081 САДКО 50х65 
нагнетательный (г.Саранск) Шланг турбокомпрессора

Dвнутренний - 45мм L- 130мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 50мм L- 65мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур.
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Патрубок турбокомпрессора ГАЗ 33081 САДКО 50х65 
нагнетательный RED LORRY® (СИЛИКОН)

Патрубок турбокомпрессора ЗИЛ 5301 БЫЧОК ПАЗ 4230 (90х90) 
>MVQ< СИЛИКОН СИНИЙ (HKAP)

Dвнутренний - 50мм L- 65мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 90\90мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок турбокомпрессора КАМАЗ Е1 Е2 воздушный 50х70 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) Шланг ТКР Патрубок ТКР

Патрубок турбокомпрессора ПАЗ 4230 4234 60х90 Двиг. 245 
>EPDM< (GO) (HKAP)

Dвнутренний - 50мм L- 70мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 60\90мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок турбокомпрессора ПАЗ 4230 4234 60х90 Двиг. 245 
>MVQ< СИЛИКОН СИНИЙ (HKAP)

Патрубок турбокомпрессора Т150 СМД 60 80х80 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Dвнутренний - 60\90мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Dвнутренний - 80мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.
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Патрубок турбокомпрессора Т150 СМД 60 88х80 RED LORRY® 
(СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (QDAPC)

Патрубок турбокомпрессора Т150 СМД 60 88х80/80х80 RED 
LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (GO)

Dвнутренний - 88мм L- 80мм
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 88мм L- 80мм
Dвнутренний - 80мм L- 80мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Патрубок турбокомпрессора ТАТА ЭТАЛОН (ТАТА ОРИГИНАЛ) 
Патрубок ТКР

Патрубок углол 90° 25х150х150мм толщина стенки 5мм (RED 
LORRY™) (СИЛИКОН) (HKAP)

Dвнутренний - 20мм угол 90
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур.
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 25мм L- 150x150мм угол 90°  толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Патрубок углол 90° 32х120х120мм толщина стенки 5мм (RED 
LORRY™) (СИЛИКОН) (HKAP)

Патрубок углол 90° 38х152х152мм толщина стенки 5мм (RED 
LORRY™) (СИЛИКОН) (HKAP)

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 32мм L- 120x120мм угол 90°  толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 38мм L- 152х152мм угол 90°  толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах
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Патрубок углол 90° 40х152х152мм толщина стенки 5мм (RED 
LORRY™) (СИЛИКОН) (HKAP)

Патрубок углол 90° 45х152х152мм толщина стенки 5мм (RED 
LORRY™) (СИЛИКОН) (HKAP)

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 40мм L- 152x152мм угол 90°  толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 45мм L- 152x152мм угол 90° толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Патрубок углол 90° 50х150х150мм толщина стенки 5мм (RED 
LORRY™) (СИЛИКОН) (HKAP)

Патрубок углол 90° 60х120х120мм толщина стенки 5мм (RED 
LORRY®) (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ) (HKAP)

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 50мм L- 150x150мм угол 90°  толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Материал силикон HKAP
Dвнутренний - 60мм L- 120x120мм угол 90° толщина стенки 5мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах

Пружина наконечника рулевой тяги ЗИЛ 130 ЛАЗ ЛИАЗ 
поперечной (GO) (продажа от 10шт)

Пружина наконечника рулевой тяги ЗИЛ 4331 5301 БЫЧОК ПАЗ 
(GO)

Пружина стальная изготавлена из высокоуглеродистой стали.
Закалка пружины осуществляется уже после формовки.

Пружина стальная изготавлена из высокоуглеродистой стали.
Закалка пружины осуществляется уже после формовки.
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Пружина наконечника рулевой тяги КАМАЗ (GO) Пружина наконечника рулевой тяги КРАЗ 255 МАЗ 500 
(500-3003069) старого образца (GO)

Пружина стальная изготавлена из высокоуглеродистой стали.
Закалка пружины осуществляется уже после формовки.

Пружина стальная изготавлена из высокоуглеродистой стали.
Закалка пружины осуществляется уже после формовки.

Пружина наконечника рулевой тяги УРАЛ 4320 (GO) (продажа от 
10шт) Пружина пальца реактивной штанги КАМАЗ (GO)

Пружина стальная изготавлена из высокоуглеродистой стали.
Закалка пружины осуществляется уже после формовки.

Пружина стальная изготавлена из высокоуглеродистой стали.
Закалка пружины осуществляется уже после формовки.

Пружина пальца реактивной штанги УРАЛ ЗИЛ 133 КРАЗ (GO) 
(133-2919065) (251-2919022-01) Пружина продольной рулевой тяги ГАЗ 3309 4301 66 КРАЗ (GO)

Пружина стальная изготавлена из высокоуглеродистой стали.
Закалка пружины осуществляется уже после формовки.

Пружина стальная изготавлена из высокоуглеродистой стали.
Закалка пружины осуществляется уже после формовки.
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Пружина продольной рулевой тяги ЗИЛ 130 ЛАЗ (GO) (продажа от 
10шт) Пружина продольной рулевой тяги ЛАЗ 699 МАЗ (БААЗ)

Пружина стальная изготавлена из высокоуглеродистой стали.
Закалка пружины осуществляется уже после формовки.

Пружина стальная изготавлена из высокоуглеродистой стали.
Закалка пружины осуществляется уже после формовки.

Сиденье водителя ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА категории M2, 
N2, M3, N3 (SIBECO)

Сиденье водителя ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА категории M3 и 
N3 (SIBECO)

Механическая система подрессоривания с регулировкой по весу оператора.
Ход системы амортизатора 30 мм вниз и 30 мм вверх.
Механизм продольного перемещения.
Наклон подголовника
Подогрев

КАМАЗ ЕВРО АВТОБУСЫ с пневмоподвеской правым подлокотником и обогревом.
Механическая система подрессоривания с регулировкой по весу оператора.
Ход системы амортизатора 30 мм вниз и 30 мм вверх.
Механизм продольного перемещения.
Система обогрева спинки и подушки сиденья.
Регулируемые подлокотники

Сиденье оператора СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКА мех. система подрес. 
(SIBECO)

Сиденье оператора СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКА мех. система подрес. 
(SIBECO)
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Сиденье оператора СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКА мех. система подрес. 
(SIBECO)

Сиденье оператора СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКА мех. система подрес. с 
поворотным механизмом (SIBECO)
Механическая система подрессоривания.
Поворотным механизмом на 360 градусов и фиксацией в 36 положения.

Сиденье оператора СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКА мех. система подрес., 
подогрев 24В (SIBECO) Сиденье пассажирское Одноместное ширина 420мм (SIBECO)

Сиденье пассажирское Одноместное ширина 420мм 
АНТИВАНДАЛЬНОЕ (ткань "Шрих") (SIBECO) Сиденье пассажирское откидное C340 ТКАНЬ Серая (SIBECO)
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S45C-80DHx21529 FSC2A-80НxТ-121528

S45CB-JZ4XR-0121531 Эспа_081.03.000_420 мм21009

Эспа_081.02.000_420 мм21025 С340-SMGET21026



Футорка колеса ГАЗ 53 3307 ПАЗ левая (В СБОРЕ) (ДЭК) 
(4единицы)

Футорка колеса ГАЗ 53 3307 ПАЗ правая (В СБОРЕ) (ДЭК) 
(4единицы)

Шпилька  М 20 х 1,5 М 20 х 1,5
Прочность - 10,9

Шпилька  М 20 х 1,5 М 20 х 1,5
Прочность - 10,9

Шкворень БОГДАН ISUZU Р1 (Ремонтый размер 30,1) (GO) Шкворень БОГДАН ISUZU Р2 (Ремонтый размер 30,3) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30,1 мм Длина = 186 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30,3 мм Длина = 187мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень БОГДАН ISUZU Р3 (Ремонтый размер 30,5) (GO) Шкворень ГАЗ 2410 ВОЛГА (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30,5 мм Длина = 187 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 20 мм Длина = 183 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.
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250721-П29 4232 250720-П29 4235

А092-3001019-Р113730 А092-3001019-Р213731

А092-3001019-Р313732 24-300101911421



Шкворень ГАЗ 33104 ВАЛДАЙ СТ. (Стандартный размер) (GO) Шкворень ГАЗ 4301 Р1 (Ремонтый размер) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 35 мм Длина = 195 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 35,1 мм Длина = 202 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень ГАЗ 4301 СТ. (Стандартный размер) (GO) Шкворень ГАЗ 53 Р1 (Ремонтый размер 30,1) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 35 мм Длина = 202 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30,1 мм Длина = 195 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень ГАЗ 53 Р2 (Ремонтный размер 30,3) (GO) Шкворень ГАЗ 53 Р3 (Ремонтый размер 30,5) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30,3 мм Длина = 195 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30,5 мм Длина = 195 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.
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33104-300101911426 4301-3001019-Р115219

4301-3001019 СТ11429 53А-3001019-Р111432

53А-3001019-Р211433 53А-3001019-Р311434



Шкворень ГАЗ 53 СТ. (Стандартный размер 30,0) (GO) Шкворень ГАЗЕЛЬ Р0 (Стандартный размер) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30,0 мм Длина = 195 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 25 мм Длина = 187 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень ГАЗЕЛЬ Р1 (Ремонтный размер) (GO) Шкворень ГАЗЕЛЬ Р2 (Ремонтный размер) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 25,1 мм Длина = 187 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 25,3 мм Длина = 157 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень ГАЗЕЛЬ Р3 (Ремонтный размер) (GO) Шкворень ЗИЛ 130 ЛАЗ 695 ПАЗ Р1 (Ремонтный размер 38,1) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 25,5 мм Длина = 157 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 38,1 мм Длина = 221 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.
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53А-300101911431 3302-3001019-Р011422

3302-3001019-Р111423 3302-3001019-Р211424

3302-3001019-Р311425 120-3001019-Р111439



Шкворень ЗИЛ 130 ЛАЗ 695 ПАЗ Р2 (Ремонтный размер 38,3) (GO) Шкворень ЗИЛ 130 ЛАЗ 695 ПАЗ Р3 (Ремонтный размер 38,5) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 38,3 мм Длина = 221 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 38,5 мм Длина = 221 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень ЗИЛ 130 ЛАЗ 695 ПАЗ СТ. (Стандартный размер 38,0) 
(GO)

Шкворень ЗИЛ 4331 ПАЗ 32053 4234 СТ. (Стандартный размер 
45,0) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 38 мм Длина = 221 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 45 мм Длина = 230 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень ЗИЛ 5301 БЫЧОК Р1 (Ремонтный размер 30,1) (GO) Шкворень ЗИЛ 5301 БЫЧОК СТ. (Стандартный размер 30,0) (GO) 
(сморти 8543)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30,1 мм Длина = 150 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30 мм Длина = 150 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.
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120-3001019-Р211440 120-3001019-Р311441

120-3001019-Р011438 4331-3001019-Р011442

5301-3001019-Р111436 5301-3001019-Р011435



Шкворень ЗИЛ 5301 БЫЧОК усиленая подвеска СТ. (Стандартный 
размер 38,0) (GO)

Шкворень КАВЗ ПАЗ 4234 Аврора 4238  ось 111 КААЗ 111 СТ. 
(Стандартный размер 45,0) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 38 мм Длина = 177 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 45 мм Длина = 225 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень КАМАЗ ЕВРО 6520 6460 (GO) Шкворень КАМАЗ ЕВРО Р1 (Ремонтный размер 45,1) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Длина = 247 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 45,1 мм Длина = 232 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень КАМАЗ ЕВРО СТ. (Стандартный размер 45,0) (GO) Шкворень КАМАЗ Р1 ЗИЛ 4331 ПАЗ 32053 4234 (Ремонтный 
размер 45,1) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 45 мм Длина = 232 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 45,1 мм Длина = 232 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.
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5301-3001019-20-Р011437 111-3001019 11443

6520-300101911449 53205-3001019-10-Р12559

53205-3001019-10-Р011448 5320-3001019-Р111445



Шкворень КАМАЗ Р2 ЗИЛ 4331 ПАЗ 32053 4234 (Ремонтный 
размер 45,2) (GO)

Шкворень КАМАЗ Р3 ЗИЛ 4331 ПАЗ 32053 4234 (Ремонтный 
размер 45,3) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 45,3мм Длина = 232 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 45,5 мм Длина = 232 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень КАМАЗ СТ. ЗИЛ 4331 ПАЗ 32053 4234 (Стандартный 
размер 45,0) (GO)

Шкворень ЛАЗ 5252 ЛиАЗ 677 ИКАРУС 2650 (D50мм L238мм) (1 
проточка) (КАНАШ д.Кармамеи)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 45 мм Длина = 232 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 50 мм Длина = 238 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень МАЗ 64221 5440 МЗКТ (GO) Шкворень МАН (D 50мм L 
248мм) Шкворень МАЗ КРАЗ 250 256 6510 ДЗМ (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 50 мм Длина = 247 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Длина = 286 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.
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5320-3001019-Р211446 5320-3001019-Р311447

5320-3001019-Р011444 677-3001019 11453

64221-3001019 11451 500-300101911452



Шкворень ТАТА ЭТАЛОН Р1 (30,1 мм) (GO) Шкворень ТАТА ЭТАЛОН Р2 (30,3 мм) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30,1 мм Длина = 168 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30,3 мм Длина = 168 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шкворень ТАТА ЭТАЛОН Р3 (30,5 мм) (GO) Шкворень ТАТА ЭТАЛОН СТ. (30,0мм) (GO)

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30,5 мм Длина = 168 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Изготовлен из стали 45 термообработка токами высокой частоты глубина
термообработки 1,5 - 2 мм. Диаметр = 30 мм Длина = 168 мм. Полностью
соответствует стандартам деталей такого типа.

Шланг охладителя наддува ВАЛДАЙ 70х90 (VRT® АО 
"Волжскрезинотехника")

Шланг охладителя наддува ГАЗ 33081 3309 с Двиг. ММЗ 245 
70х120 RED LORRY® (СИЛИКОН) (КРАСНЫЙ)(QDAPC)

Dвнутренний - 70мм L- 90мм
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 250°С

Материал силикон
Dвнутренний - 70мм L- 120мм 
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах
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264033206707-Р1944 264033206707-Р2945

264033206707-Р3946 264033206707-Р0943

3310-117210011620 33081-117207417234



Шланг фильтра воздушного КАМАЗ угловой 68х65/68х65 >MVQ< 
СИЛИКОН КРАСНЫЙ (HKAP)

Шпилька колеса FAW 1051 ФАВ задняя (В СБОРЕ) ФАВ 
3104057/53/51-5K1D/CQ35120 (FAW ОРИГИНАЛ)

Dвнутренний - 68мм угол 90
Материал силикон.
Устойчив к воздействию масел и топлива  растворов кислот и щелочей.
Большой диапазон рабочих температур От - 60°С до + 270°С
Сохранение эластичности при отрицательных температурах.

Шпилька М 20 х 1,5   М 26 х 2
L - 115 мм
Ключ 38 мм

Шпилька колеса JAC 1020 ЖАК задняя левая (В СБОРЕ) (JAC 
ОРИГИНАЛ)

Шпилька колеса JAC 1020 ЖАК передняя левая (В СБОРЕ) (JAC 
ОРИГИНАЛ)

Шпилька М 18 х 1,5   М 18 х 1,5
L общ. - 80 мм
Ключ 24 мм

Шпилька М 18 х 1,5   М 18 х 1,5
L общ. - 67 мм
Ключ 24 мм

Шпилька колеса ГАЗ 53 52 3309 66 ПАЗ 3205 672 левая (GO) 
М20/М20

Шпилька колеса ГАЗ 53 52 3309 66 ПАЗ 3205 672 правая (GO) 
М20/М20

Шпилька М 20х 1,5  М 20х 1,5
Прочность - 10,9

Шпилька М 20х 1,5  М 20х 1,5
Прочность - 10,9
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43114-1109600 red20863 3104057 СБ12762

3104111-HF1301412757 3103051D812758

51-3103009-В111752 51-3103008-В111755



Шпилька колеса ГАЗ 53 левая (ЗАВОДСКАЯ ОЭМЗ) М20/М20 НЕ 
ПОСТАВЛЯЕТСЯ Шпилька колеса ГАЗ 53 правая (покуп. ГАЗ Красная Этна) М20/М20

Шпилька М 20х 1,5  М 20х 1,5
Прочность - 10,9

Шпилька М 20х 1,5  М 20х 1,5
Прочность - 10,9

Шпилька колеса ЗИЛ 130 133ГЯ ЛАЗ 695 задняя левая (РААЗ 
г.Рославль) М20/М18

Шпилька колеса ЗИЛ 130 133ГЯ ЛАЗ 695 задняя правая (РААЗ 
г.Рославль) М20/М18

Шпилька М 18х 1,5  М 20х 1,5
Прочность - 10,9

Шпилька М 18х 1,5  М 20х 1,5
Прочность - 10,9

Шпилька колеса ЗИЛ 130 задняя левая (ТС) М20/М20 Шпилька колеса ЗИЛ 130 задняя левая (Украина) М20/М18

Шпилька  М20 х 1,5  М20 х 1,5
Прочность - 10,9

Шпилька М 18 х 1,5  М 20 х 1,5
Прочность - 10,9
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51-3103009-В111753 51-3103008-В111754

120-310405111762 120-310405011765

120-3104051 (ТС)11761 120-3104051 11763



Шпилька колеса ЗИЛ 130 задняя правая (ТС) М20/М20 Шпилька колеса ЗИЛ 130 задняя правая (Украина) М20/М18

Шпилька М 20х 1,5  М 20х 1,5
Lобщ. - 90 мм
Прочность - 10,9

Шпилька М 20х 1,5  М 18х 1,5
Прочность - 10,9

Шпилька колеса ЗИЛ 130 ЛАЗ передняя левая М20/М18 (РААЗ 
г.Рославль)

Шпилька колеса ЗИЛ 131 (ЛЕВАЯ) М20х1,5/М20х1,5 (РААЗ 
г.Рославль)

Шпилька  М 20 х 1,5 М 18 х 1,5 Шпилька  М20 х 1,5  М20 х 1,5

Шпилька колеса ЗИЛ 131 (ПРАВАЯ) М20х1,5/М20х1,5 (РААЗ 
г.Рославль)

Шпилька колеса ЗИЛ 133 4331 ПАЗ 32053 4234 задняя (GO) 
М20х1,5

Шпилька М 20 х 1,5 М 20 х 1,5
Прочность - 10,9

Шпилька М 20х 1,5  М 20х 1,5
L общ. - 110 мм 
Прочность - 10,9
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120-3104050 (ТС)18671 120-3104050 11766

120-310307111771 123В-310307111748

123В-310307011749 4331-310405011768



Шпилька колеса ЗИЛ 133 4331 ПАЗ 32053 4234 задняя 
(ЗАВОДСКАЯ ОЭМЗ) (М20х1,5х110)

Шпилька колеса ЗИЛ 133 4331 ПАЗ 32053 4234 задняя в сборе с 
гайками 4595651716/250565-П8 М20х1,5

Шпилька М 20х 1,5  М 20х 1,5
L общ. - 110 мм 
Прочность - 10,9

Шпилька М 20х 1,5  М 20х 1,5
L общ. - 110 мм 
Прочность - 10,9

Шпилька колеса ЗИЛ прицепа ГКБ левая (115мм) (GO) Шпилька колеса ЗИЛ прицепа ГКБ левая (В СБОРЕ) (115мм) (GO)

Шпилька  М 20 х 1,5 М 20 х 1,5
L общ. - 115 мм 
Прочность - 10,9

Шпилька  М20 х 1,5  М20 х 1,5
L общ. - 115 мм
Прочность - 10,9

Шпилька колеса ЗИЛ прицепа ГКБ правая (115мм) (GO) Шпилька колеса ЗИЛ прицепа ГКБ правая (В СБОРЕ) (115мм) (GO)

Шпилька  М 20 х 1,5 М 20 х 1,5
L общ. - 115 мм 
Прочность - 10,9

Шпилька  М20 х 1,5  М20 х 1,5
L общ. - 115 мм
Прочность - 10,9
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4331-310405011767 4331-3104050 СБ11769

ГКБ-(813,817,819)11773 ГКБ-(813,817,819)8982

ГКБ-(813,817,819)11774 ГКБ-(813,817,819)8981



Шпилька колеса КАМАЗ 4310 НефАЗ 8332 М20х1,5х87 (прочн. 8.8) 
(АО "БелЗАН") Шпилька колеса КРАЗ задня левая (GO) (М20х1,5/18х1,5 L165мм)

Шпилька М 20 х 1,5 М 20 х 1,5
L общ. - 87 мм
Прочность - 10,9

Шпилька М 20 х 1,5   М 18 х 1,5
L - 165 мм

Шпилька колеса КРАЗ задня правая (GO) (В СБОРЕ футорка/гайка 
2шт) Шпилька колеса КРАЗ задня правая (GO) (М20х1,5/18х1,5 L165мм)

Шпилька М 18 х 1,5  М 20х 1,5
L общ. - 165 мм 
Прочность - 10,9

Шпилька М 20 х 1,5   М 18 х 1,5
L - 165 мм

Шпилька колеса КРАЗ задня правая (ЗАВОДСКАЯ ОЭМЗ) 
(М20х1,5/18х1,5 L165мм) заднего правая

Шпилька колеса КРАЗ задняя левая (GO) (В СБОРЕ футорка/гайка 
2шт)

Шпилька  М20 х 1,5  М18 х 1,5
L общ. - 165 мм
Прочность - 10,9

Шпилька М 18 х 1,5  М 20 х 1,5
L общ. - 165 мм 
Прочность - 10,9
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4310-310307011751 200-3104051-А9521

200-3104050-А11723 200-3104050-А9464

200-3104050-А11759 200-3104051-А11756



Шпилька колеса КРАЗ задняя левая (ДЭК) (В СБОРЕ 
футорка/гайка 2шт)

Шпилька колеса КРАЗ задняя левая (ЗАВОДСКАЯ ОЭМЗ) 
(М20х1,5/18х1,5 L165мм) заднего левая

Шпилька М 18 х 1,5  М 20 х 1,5
L общ. - 165 мм 
Прочность - 10,9

Шпилька  М20 х 1,5  М18 х 1,5
L общ. - 165 мм
Прочность - 10,9

Шпилька колеса КРАЗ задняя правая (GO) (В СБОРЕ 
футорка/гайка 2шт)

Шпилька колеса ПРИЦЕПА ПТС (ЛЕВАЯ резьба) М18х1,5 (В 
СБОРЕ) (пок. GO)

Шпилька М 18 х 1,5  М 20 х 1,5
L общ. - 165 мм 
Прочность - 10,9

Шпилька М18х1,5 левая и правая резьба
Гайка М18х1,5 с левой резьбой (метка на гайке)
Гайка М18х1,5 с правой резьбой

Шпилька колеса ПРИЦЕПА ПТС (ПРАВАЯ резьба) М16х1,5 (В 
СБОРЕ) (пок. GO)

Шпилька колеса ПРИЦЕПА ПТС (ПРАВАЯ резьба) М18х1,5 (В 
СБОРЕ) (пок. GO)

Шпилька М16х1,5 правая и правая резьба
Гайка М16х1,5 с правой резьбой
Гайка М16х1,5 с правой резьбой

Шпилька М18х1,5 правая и правая резьба
Гайка М18х1,5 с правой резьбой
Гайка М18х1,5 с правой резьбой
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200-3104051-А11722 200-3104051-А11758

200-3104050-А11757 887А-3103017-3018821

КТУ.50.7160-010118820 887А-3103016-3018822



Шпилька колеса ТАТА ЭТАЛОН задняя длинная (прочн. 10.9) (STL 
Индия) Болт М18х2,5х83

Шпилька колеса ТАТА ЭТАЛОН передняя с гайкой (TVS Индия) 
Болт М18х2,5х93

Шпилька  М 18 х 2,5
L общ. - 83 мм
Прочность - 10,9

Шпилька М 18 х 2,5 
L - 93 мм
S ключ - 27 мм

Шпилька колеса УРАЛ левая СМ4320-3103008 (GO) (М20х90х1,5) Шпилька колеса УРАЛ правая СМ4320-3103009 (GO) (М20х90х1,5)

Шпилька М 20 х 1,5  М 20 х 1,5
L общ. - 90мм
Прочность - 10,9

Шпилька  М 20 х 1,5 М 20 х 1,5
L общ. - 90 мм 
Прочность - 10,9

Шпилька М18\18х1,5х25х40 крепления колеса КАМАЗ Р0 С 
ГАЙКОЙ Н-26 тефлон.(прочн. 10.9) (QCAP ПРЕМИУМ)

Шпилька М18\18х1,5х25х40 крепления колеса КАМАЗ Р0 
стандартная (прочн. 10.9) (АО "БелЗАН")

L полный - 68 мм
L резьба М18х2,5 - 30 мм
L резьба М18х1,5 - 23 мм
Гайка М18х2,5 высота 27 мм под ключ 27мм твердость 10,9

Lобщ. - 67 мм
L резьба М18х2,5 - 30 мм
L резьба М18х1,5 - 23 мм
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282140106701 (STL)958 264140106704 (TVS)18194

375-3103008-Б11776 375-3103009-Б 11775

853308/853552 Н-2619967 853308 (М18/М18)16832



Шпилька М18\18х1,5х25х40 крепления колеса КАМАЗ Р0 
стандартная С ГАЙКОЙ Н-16 (GO) Шпилька колеса

Шпилька М18\18х1,5х25х40 крепления колеса КАМАЗ Р0 
стандартная С ГАЙКОЙ Н-20 (GO) Шпилька колеса

Шпилька М 18 х 2,5   М 18 х 1,5
L - 67 мм
Гайка М 18 х 2,5

Шпилька  М 18 х 2,5  М 18 х 1,5
L общ. - 70 мм
Прочность - 10,9
Гайка  Н-20

Шпилька М18\18х1,5х25х40 крепления колеса КАМАЗ Р0 
стандартная С ГАЙКОЙ Н-24 (GO) Шпилька колеса

Шпилька М18\20х1,5х25х40 крепления колеса КАМАЗ Р1 
ремонтная (GO) Шпилька колеса

L полный - 67 мм
L резьба М18х2,5 - 30 мм
L резьба М18х1,5 - 23 мм

L полный - 67 мм
L резьба М18х2,5 - 30 мм
L резьба М20х1,5 - 23 мм

Шпилька М18\20х1,5х25х40 крепления колеса КАМАЗ Р1 
ремонтная С ГАЙКОЙ (GO) Шпилька колеса

Шпилька М18\20х1,5х25х40 крепления колеса КАМАЗ Р1 
ремонтная С ГАЙКОЙ Н-16 (GO) Шпилька колеса

Шпилька  М 18 х 2,5 М 20 х 1,5
L общ. - 70 мм
Прочность - 10,9
Гайка  Н-20

Шпилька М 18 х 2,5   М 20 х 1,5
L - 70 мм
Гайка М 18 х 2,5
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853308/853552 Н-1616196 853308/853552 Н-2016106

853308/853552 Н-2411737 853308 (М18/М20)11739

853308/853552/01(ЧЕРН)15657 853308/853552/01 Н-1616237



Шпилька М18\20х1,5х25х40 крепления колеса КАМАЗ Р1 
ремонтная С ГАЙКОЙ Н-20 (GO) Шпилька колеса

Шпилька М18\20х1,5х25х40 крепления колеса КАМАЗ Р1 
ремонтная С ГАЙКОЙ Н-24 (GO) Шпилька колеса

Шпилька  М 18 х 2,5 М 20 х 1,5
L общ. - 70 мм
Прочность - 10,9
Гайка  Н-20

Шпилька  М 18 х 2,5 М 20 х 1,5
L общ. - 70 мм
Прочность - 10,9
Гайка  Н-24
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853308/853552/01 Н-2016236 853308/853552/01 Н-2416238


